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CAIXA CONCRETO ARMADO 300x300x500 FUNDO REVESTIDO COM BRITA N%%D1
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DERIVAÇÃO PARA PROTEÇÃO DA CAIXA DE MEDIÇÃO
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DERIVAÇÃO PARA SPDA (OPCIONAL / PREVISÃO)
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2. DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVIÇO PARA A EDIFICAÇÃO DE USO COLETIVO CONFORME TABELA DISPONIVEL NO DOCUMENTO EDP ESCELSA PT.DT.PDN.03.14.0141. RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO AL/XLPE 95 mm². ELETRODUTO PVC 85mm PROTEÇÃO GERAL DTM 200A. RAMAL DE ENTRADA 95mm². ELETRODUTO 80mm AÇO GALVANIZADO. CONDUTOR DE PROTEÇÃO DAS CAIXAS 25mm².
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1. PROJETO ELÉTRICO PARA EDIFICAÇÃO - CRAS ILDA BRITO.
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O DOCUMENTO APRESENTADO SE REFERE Á SEQUENCIA DE PROJETO PARA UMA EDIFICAÇÃO COMPOSTA POR UMA UNIDADE CONSUMIDORA. PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, SALIENTO QUE ESTE PROJETO ESTÁ DE ACORDO COM A NBR 5410/2004, ATENDENDO AS SUAS RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS.
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AutoCAD SHX Text
1.2. DADOS INICIAS. Alimentação com F-F-F-N, 127/220 V. Planta de arquitetura em escala 1:75. Iluminação incandescente (cos φ = 1).  φ = 1). ). Tomadas de uso geral (cos φ = 0,8). Tomadas de uso especifico previstas para: - Chuveiro (8 unidades), 5500W * 8 = 44.000W; cos φ = 1.  00W * 8 = 44.000W; cos φ = 1.   * 8 = 44.000W; cos φ = 1.  ; cos φ = 1.  - Ar Condicionado (6 unidades), 2.000W; cos   = 1.
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A) Potência instalada: Conforme o quadro de cargas o dimensionamento das cargas projetadas totalizaram em 61.248 W, porém será aplicado o fator de simultaneidade para o cálculo da potência instalada da edificação, conforme tabela 07, extratida do documento EDP ESCELSA PT.DT.PDN.03.14.014 ..
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B) Potência instalada e Cálculo de Demanda: Potência instalada de iluminação---------------------------- = 2448 W Potência instalada de tomadas de uso geral------------------- = 13000 W Total --------------------------------------------- = 15448W Aplicando o fator para a classe escolas e similares indicada a potencia para essa classe = 12.000 + (0,5*3448) = 13.724W. Conforme norma de distribuição em tenões secundárias EDP ESCELSA PT.DT.PDN.03.14.014, e se tratando de edificação individual e atendendo tambem os critérios listados nos documentos EDP ESCELSA PT.DT.PDN.03.14.05. As cargas instaladas em chuveiros e condicionadores de Ar não podem possuir fator de redução menor que 01. desta forma a demanda total da edificaçãoé definida por: DT = P1+P2+P3+Pn. DT = 59.524W.
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