DIAGRAMA UNIFILAR QDC — O1. ESQUEMA DE QUADRO
QUADRO DE CARGAS DE DISTRIBUIGAO.
VEM DO QM
Circuito | QDC Descricdo Qtde | Poténcia(W) | Alimentacdo | Total |Corrente| Cabos [ Disjuntor SIS T mnt PGP0 \
B RAMAL ALIMENTADOR | PROTEGAO |BARRAMENTOS| PROTEGAO CIRCUITOS TERMINAIS E NEUTRO
C1 1 [lluminaggo drea 01 51 18 1F 127V 918 723 | 1,5mm? | 1P10A GERAL | PEN.FASES | INDMIOUAL 1] :
; 3 CIRCUITOS 200A @H
C2 1 Tug’s Setor 01 15 100 1F 127V 1500 11,81 2,5mm 1P 16A (0TM) 99 ,
C3 1 Tug’s Setor 02 14 100 1F 127V 1400 11,02 2,5mm? 1P 16A EE—— 7 A
ca 1 lluminag3o area 02 29 18 1F 127V 522 4,11 1,5mm? | 1P 10A } } RS ‘ 2
C5 1 Tug’s cozinha e dispensa 300 1F 127V 2100 16,54 2,5mm? 1P 20A | | aoc - o2 o - Q: abe 02
AR1 1 |Arcondicioando 01 1500 2F 220V 1500 6,82 2,5mm? | 2P 20A } ) s { 3#4,0(4,0)T4,0mm* o 63:=°
AR2 1 |Arcondicionado 02 1500 2F 220V 1500 | 6,82 | 2,5mm? | 2P20A | o Hh | ac-os _ T
| | 3#10(10)TOmm? 10A J\@@ QDC 03
AR3 1 Ar condicionado 03 1500 2F 220V 1500 6,82 2,5mm? 2P 20A | 2o | Ca s 2o:=‘>
QDC - 04
C6 2 [lluminacdo drea 03 20 18 1F 127V 360 2,83 | 1,5mm? | 1p10A | — T o5 R
c7 2 |Tug's vestidrio masculino 5 100 1F 127V 500 | 394 | 2,5mm? | 1P 16A | Lo e . oo o8
8 2 |Tug'ssetor 03 14 100 1F 127V 1400 | 11,02 | 2,5mm? | 1P 16A | | Heswt R s e
i 20A
C9 2 Tug’s lavanderia 7 300 1F 127V 2100 16,54 | 2,5mm? | 1P 20A } 2 [ S } f;z‘;?"‘;‘;":mm AR S
AR4 2 |Arcondicioando 04 1 1500 2F 220V 1500 | 68 | 2,5mm’ | 2P20A e e P s
AR5 2 Ar condicioando 05 1 1500 2F 220V 1500 6,82 2,5mm? 2P 20A } ‘ . i 1#2.5(2,5)T2,5mm”
C10 3 TUE chuveiro hig. Infant. Masculino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 4,0mm? 2P 25A | o A | ca- ILUMNAGHO srerrerrnnee T
i i i . | [ 1#1,5(1,5)mm? NEUTRO PROTEGIDO TERRA
Cc11 3 TUE chuveiro hig. Infant. Masculino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 4,0mm 2P 25A \ 18A \
. . . 2 \ A~ | c5-TOMADAS
C12 3 TUE chuveiro hig. Infant. Masculino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 4,0mm 2P 25A ‘ & —— T 4252.5)T25mm
. . . 2 | 208 | DIAGRAMA TRIFILAR QDC — Q1
C13 3 TUE chuve!ro h!g. Infant. Mas?u!lno 1 4600 2F 220V 4600 20,91 | 4,0mm 2P 25A | ) I o 1_AR)COND_ z A DESCRICKO DOS CRCUITOS ESTA DO DIAGRAMA UNIILAR DO GD.
Cl4 3 |TUE chuveiro hig. Infant. Feminino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 | 4,0mm? | 2P 25A \ won | HESESNZEMM
C15 3 TUE chuveiro hig. Infant. Feminino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 4,0mm? 2P 25A } < 1 ?;22522;220' .
C16 3 |TUE chuveiro hig. Infant. Feminino 1 4600 2F 220V 4600 | 20,91 | 4,0mm? | 2P25A } 208 } S
AR 3—AR COND.
C17 3 TUE chuveiro hig. Infant. Feminino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 4,0mm? 2P 25A | ¢ ° [ 1#2.5(2,5)72.5mm*
c18 3 |1UG'S Setor04 9 300 F127v | 2700 | 21,26 | 2,5mm? | 1P 20A | |
C19 3 lluminac3o Setor 04 6 18 1F 127V 108 0,85 1,5mm? | 1P 10A } }
. = 2
C19 4 TUGIS Salade re.ce.pgao troca de roupas 6 100 1F 127V 600 4,72 2,5mm 1P 16A } } 2410(10)T10mm?—PVCs25mm
C20 4 TUG’S Sala de atividades / repouso 7 100 1F 127V 700 5,51 2,5mm? | 1P 16A | | N
c21 4 |lluminagio érea 04 30 18 1F 127V 540 425 | 1,5mm? | 1P 10A } } Digmetro do eletroduto
AR6 4 |Arcondicioando 06 1 1500 2F 220V 1500 6,82 | 2,5mm? | 2P20A | | Material doeletroduto
23 - |Bomba de combate aincéndios 3cv 3F 220V 1600 | 4,20 | 4,0mm? | 3pP25A | | > Unidade de medida
C24 - Bomba de combate aincéndios 3cv 3F 220V 1600 4,20 40mm? | 3P25A \ \ > Seglo do condutor de protegdo
(S - > Segdo do condutor neutro
> Segdo do condutor fase
TOTAL - |POTENCIA INSTALADA (W) 236 - 3F 220V 64448 | 169,14 | 95mm? | 3P 200A > Simbolo de bitola
> NOmero de fases
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BRITA

NOTAS ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO CANTONEIRA DE AGO ZINCADO 2,4M.

CONECTOR PRENSA FIOS

CONECTOR PRENSA FIOS
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DEVEM ESTAR EM CONCORDANCIA COM O MANUAL DO
CONSUMIDOR EDP ESCELSA.

AO NEUTRO

17

CONDUTOR DE CONDUTOR DE

250x250x500

CAVA DE ATERRAMENTO

25x25x5/2400

ATERRAMENTO i

8
i ! T TERRAMENTO i T
|

S S
7

7 7
CAVA DE ATERRAMENTO
250x250x500

25x25x5,/2400
2400 |

42

CAVA DE ATERRAMENTO
250x250x500

2400

25x25x5/2400

——

2400

e

02.

DE DISTRIBUIGAO.

ESQUEMA DE QUADRO

VEM DO QDC-01
34#04(04)TO4mm?—PVC#40mm o
CIRCUITOS TERMINAIS R S 's © NEUTRO
PENFASES | INOVIDUAL JL JL JL o
oRoUTos 32al
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—~ | c7-ToMADAS AN
| 1#2,5(2,5)T2,5mm? 15— 20A
16A | 20A S o— T6
A | CB-—TOMADAS +—o
i 1#2,5(2,5)T2,5mm? ARG, g
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o
A | AR 4—AR COND.
| 142,5(2,5)12,5mm?
2
| AR 5-AR COND. _
‘ 1#2.5(2,5)T2,5mm!
‘ ©0000606606060660060 G 0000606060606060606060
} NEUTRO PROTEGIDO TERRA
\
\
| DIAGRAMA TRIFILAR QDC - 02
} A DESCRICAO DOS CIRCUITOS ESTA DO DIAGRAMA UNIFILAR DO QD
|
|
|
|
© 2#10(10)T10mm*—PVC825mm
\ N
} Digmetro do eletroduto
} Material do eletroduto
| > Unidade de medida
} > Segdo do condutor de protegdo
} > Se¢do do condutor neutro
| > Se¢do do condutor fase
} > STmbolo de bitola
fffffff ] > NGmero de fases
DETALHE 2

CAIXA DE DISTRIBUICAO GERAL (DG)

‘ SEM ESCALA
Cx. (30x30x12)cm

(COTAS EM CENTIMETRO)

- 20'3351 OS QDC's E QGBT's DEVERAO SER MONTADOS CONFORME NBR IEC 60439, NBR 5410
— TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUI AO DE CIRCUITOS '\fﬂDC )
DEVERAQ POSSUIR SUAS PARTE! CE S|
BARREIRA QUE GARANTA GRA
PROJETO, NUNCA INFERIOR AS QUANTIDADES MlNlMAS CT

— ANTES DA ENERGIZACAO DOS QDC’s E QGBT's, DEVERA SER REALIZADO O REAPERTO DAS CONEXOES
MECANICAS E ELETRICAS E UMA LIMPEZA GERAL NOS MESMOS.

— A CARGA A SER INSTALADA EM CADA CIRCUITO NAQ DEVE ULTRAPASSAR A CAPACIDADE DO DISJUNTOR
INDICADA EM CADA QDC. NO CASO DE NECESSIDADE DE AUMENTO DE CARGA, O PROJETISTA
DEVERA SER CONSULTADO

- NOS QDC's E QGBT's, 0S BARRAMENTOS DE FASES E NEUTRO DEVERAO SER ISOLADOS DA CARCAGA
E O DE PROTEGAO (TERRA) CONECTADO A MESMA.

- TODOS 0OS QDC's E QGBT’'s DEVEM SER MONTADOS POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.

— OS LOCAIS DE INSTALAGAQ DOS QDC's E QGBT's DEVERAO SER INFORMADOS AOS FORNECEDORES DOS
MESMOS, PARA EVITAR O SUB OU SOBRE DIMENSIONAMENTO DOS MESMOS, EM FUNGAO DO ESPAGO.

— TODOS OS QUADROS DEVERAO SER IDENTIFICADOS, ATRAVES DE F'LAQUETAS EM ACRILICO PRETO COM
LETRAS GRAVADAS EM RELEVO OU NAO, EM TINTA INDELEVEL BRANC

- OS QUADROS DEVEM SER DE FACIL ACESSO, NAO PODEM SER OBSTRUIDOS DEVEM ESTAR
AFASTADO DE GASES INFLAMAVEIS E A AREA DE INSTALAGAO DEVE SER SEC

E QUADRQOS GERAIS DE BAIXA TENSAO (QGBT's),
ONFINADAS NO INTERIOR DE INVOLUCROS O
ESPAGOS RESERVAS CONFORME

ENTRADA DE ENERGIA
- A CONCESSIONARIA ALIMENTARA O EMPREENDIMENTO EM BAIXA TENSZO,

- A CONCESSIONARIA DE ENERGIA LOCAL DEVE SER COMUNICADA COM ANTECEDENCIA MINIMA DE 120 DIAS
A IJGSAC%% TERMINO DA OBRA PARA QUE SEJA EFETUADO O ESTUDO DE FORNECIMENTO, VISTORIA

— A ENTRADA DE ENERGIA NA EDIFICAGRO E AEREA.

VEM DO QDC-01
RAMAL ALIMENTADOR PROTE(;AO BARRAMENTOS| PROTEGAO CIRCUITOS TERMINAIS 3#10(10)T10mme=PVCE75mm
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| . —(
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< - ‘ =
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+—0
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25A — A
it | C13-CHUVERO 25A zi@#
p— ‘ Z C154=9 Cc17
2#4,0 T4,0mm — °
25A
s ‘ 20A
| C14-—CHUVEIRO C1Be—s
| 2440 T4,0mm’
VEM DO QD:‘x - o1 258 | 16A
3#10(10)T10mm*~PVC32mm _ C28+—so
| C15-CHUVEIRO
24#4,0 T4,0mm?
|
AN C16—CHUVEIRO
; 2#4‘0 T4’0mma @O0 0000C00000000 6655555655 55TD
25A A 4 ©0000600606006006060
s . NEUTRO PROTEGIDO TERRA
AN | c17 CHUVEIROt
| 2#4,0 T4,0mm
20A ‘
T
b ! ;;gji';“:n’j; DIAGRAMA TRIFILAR QDC - 02
16A } o A DESCRIGAO DOS CIRCUITOS ESTA DO DIAGRAMA UNIFILAR DO QD.
A~ C19-ILUMINAGAQ
; 1#1,5(1,5)mm?
b |
 2#10(10)T10mm?—PVCo25mm
| N
p } Digdmetro do eletroduto
I } Material do eletroduto
| > Unidade de medida
b } > Seg¢do do condutor de protegdo
} > Segdo do condutor neutro
| > Segdo do condutor fase
} > STmbolo de bitola
fffffff ] > NOdmero de fases
QUADROS
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DE TRAVAMENTO.

NDO APROVADO!

VEM DO QDC-01
3#04(04)T04mm*~PVCB40mm .
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PE,N,FASES 'ND[';{')[;, AL ﬂ JL ﬂ o
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(DTM) _EE%_ Dy
*********** T SR
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o
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|
|
\
|
|
‘ ©0000000000000 ©@o0o000000000000
} NEUTRO PROTEGIDO TERRA
|
| DIAGRAMA TRIFILAR QDC — 05
| A DESCRIGAQ DOS CIRCUITOS ESTA DO DIAGRAMA UNIFILAR DO QD.
|
|
|
} .
C 2#10(10)T10mm*—PVCo25mm
| N
} Diadmetro do eletroduto
} Material do eletroduto
| > Unidade de medida
} > Sec¢do do condutor de protegdo
} > Se¢do do condutor neutro
| > Se¢do do condutor fase
} > Simbolo de bitola
iiiiiii _ > NGmero de fases

OS DISJUNTORES EXISTENTES NAS CAIXAS DE PROTEEAO E MEDICAQ gGRUPO MEDIDOR)
DEVEM SEGUIR AS ESPECIFICAGOES DA CEMIG, S

TODOS 0S DISJUNTORES DE PROTEGAO GERAL DOS QDC’s E QGBT's DEVERAO POSSUIR DISPOSITIVOS

PELAS MESMA.

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS, NO INTERIOR DOS QDC's E_QGBT's ATRAVES DE

PLAQUETAS EM ACRILICO PRETO COM LETRAS GRAVADAS EM RELEVO OU NAO, EM TINTA INDELEVEL

BRANCA.

SER DO TIPO AC, BIPOLAR OU TETRAI

DE CURTO CIRCUITO SIMETRICO MINIMA (lcc) DE CONFORME TABELA ABAIXO:

LOCAL DE INSTALAGCAO

CAIXA DE PROTEGAQO

lcc MINIMO

22.0 KA

os INTERRUPTORES DR_(DIFERENCIAL RESIDUAL) UTILIZADOS DEVERAO TER SENSIBILIDADE DE 0,03A
(30mA) E POLAR, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

TODOS OS DISJUNTORES UTILIZADOS DEVERAO SER TERMOMAGNETICOS, COM CAPACIDADE DE INTERRUPGAO

DISJUNTOR GERAL: 10.0 KA

abc-01 DEMAIS DISJUNTORES: 4.5 KA
QDC-02 DISUUNTOR GERAL: 10.0 KA
DEMAIS DISJUNTORES: 4.5 KA
DISUUNTOR GERAL: 10.0 KA
QDc-03 DEMAIS DISJUNTORES: 4.5 KA
QDC—04 DISUUNTOR GERAL: 10.0 KA

DEMAIS DISJUNTORES: 4.5 KA

CONDUTORES

0S CONDUTORES UTILIZADOS NA EXECUGAO DAS INSTALA%\?ES DEVERAO SER IDENTIFICADOS (ATRAVES
DA COR DE SUA ISOLAGAO OU FITAS APROPRIADAS) CONFORME TABELA ABAIXO:

CODIGO DE CORES

FASES CIRCUITOS NAO PROTEGIDOS POR DR PRETO

FASES CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DR VERMELHO
NEUTRO CIRCUITOS NAO PROTEGIDOS POR DR AZUL CLARO
NEUTRO CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DR AZUL ESCURO

PROTEGAO (TERRA) VERDE OU VERDE—AMARELA

RETORNO SIMPLES BRANCO

5 —
6 —

RETORNO PARALELO AMARELO

QUANDO NAO ESPECIFICADOS, DEVERAO SER UTILIZADOS NOS CIRCUITOS TERMINAIS, CABOS FLEXIVEIS
ISOLADOS EM PVC, NAO PROPAGANTES DE CHAMA, PARA TENSOES NOMINAIS DE 450/750V,
TEMPERATURA DE REGIME CONTINUO 707, ENCORDOAMENTO CLASSE 5.

TODOS OS CONDUTORES DE ENERGIA DEVERAO SER IDENTIFICADOS ATRAVES DE ANILHAS
ADEQUADAS, SENDO QUE AS MESMAS DEVERAO SER INSTALADAS NO INTERIOR DOS QDC's
E QGBT's E EM TODOS OS PONTOS DE UTILIZAGAO (LUMINARIAS, TOMADAS, ETC.) E EMENDAS.

AS LIGAGOES A SEREM REALIZADAS ENTRE CONDUTORES E ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS,
DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE CONECTORES APROPRIADOS.

CONDUTORES NAO DIMENSIONADOS SERAO DE #2.5mm|2

AS FOLGAS NOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS, NAS CAIXAS DE SAIDA E QDC’s DEVEM
DEVEM SER NO MINIMO CONFORME TABELA ABAIXO:

FOLGA NOS CONDUTORES

QUADRO EQUIVALENCIA

SEGAO (BITOLA).

DA_MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTO SEM CAUSA APARENTE. SE 0S
DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMB\ITE SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE
NAO TIVEREM EXITO, ISSO 'SI(;NIFIC.I'\'1 MUITO PROVAVELMENTE, QUE A | LACAO ELETRICA APRESENTA

ANOMALIAS INTERNAS, SER IDENTIFICADAS E
A DESATIVACAO OU REMO O DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA
CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAQA

PONTOS DE FORGA 50cm + h DE D‘AM ETROS
LUMINARIAS 30cm + h DIAMETRO EM DIAMETRO EM
POLEGADAS MILIMETROS
TOMADAS 30cm + h 1/2 20
QDC's / QGBT's H+L/2 3/4 25
ONDE h = ALTURA DO ENTRE FORRO, H = ALTURA DO QUADRO E L = LARGURA DO QUADRO 1 32
11/4 40
ADVERTENCIA (NBR 5410 / 2004) 11/2 50
2 60
* TODOS OS QDC's DEVERAO POSSUIR A SEGUINTE ADVERTENCIA:
1 — QUANDO UM DISJUNTOR ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO INTEIRA, A CAUSA 2 1/2 75
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO—CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAG SINAL DE
SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE 3 85
MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR POR OUTRO DE
MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR 4 110

30
232 o o
I 1 I
| 1 | _
T T It
4 4 4
@|BL HE ANEL GUIA
AGS—1
a4 — - — _E —_— = 2
M
@ =
$:H20
SUPORTE
TI1 ImIN| FaimimiaYaimimia¥aimiminlaimimnl —1
$32 832
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VEM DO DG. VAl AOS APTOS
DG

COBREADA — ¢6,3mm

CORDOALHA DE AGO

A+B <

30,0m

DUTO DE POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE — ¢20mm

HASTE DE AGCO COBREADA — (#19x2.450)mm.

CONECTOR CHT — 1

DETALHE DE ATERRAMENTO DO DISTRIBUIDOR GERAL

SEM ESCALA
DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ LTDA RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA ADEMAR GILVAN DE FREITAS
REG. CREA: REG. CREA:
28.498/D 18.3698/D
ASS.: ASS.
- PROJ.:
VI. avoz REG. CREA:
ASS.:
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PROGRAMA:

REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO

MUNICIPIO /AREA:

JOAO NEIVA | ES

TITULO: PROJETO ELETRICO
ESQUEMAS MULTIFILARES, UNIFILARES
NOTAS E DETALHES DE QUADROS
PATA DEZEMBRO/2018 ESCALA |NDICADA PRANCHA:
ARQUIVO:
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