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Eletroduto embutido no teto ou parede. Diametro 25mm.

Eletroduto embutido no piso. Digmetro 25mm.

Condutor fase no interior do eletroduto (F).

Condutor neutro no interior do eletroduto (F).

Condutor retorno no interior do eletroduto (R).

Condutor terra no interior do eletroduto (T ou PE).

Quadro geral de luz e forga embutido.
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DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ LTDA PROJ.:
Tomada baixa e interruptor simples & meia altura situados na mesma diregdo. CONDUTOS R SINVAL LADEIRA ADEMAR GILVAN DE FREITAS
SIMBOLOGIA APLICADA NOTAS DO PROJETO PARAMETROS GERAIS DO PROJETO REG. CREA: REG. CREA:
. - ELETRODUTOS NAQ DIVENSIONADOS SERRQ DE 825mm QUANDO EM PVC E 920mm QUANDO EM A0 28.498/D 18.3698/D
% [ Tomada baixa e tomada & meia altura situados na mesma diregdo. GERAL GALVANIZADO. EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA. DESCR\QAO
Todas as dimensoes em mm. Indicar o didmetro se nao for 20mm - roogs CONDUTOS ONDE FOR INero SU i 5 D?GHA’{ tA:IRr?éJT"O’ %EVESREA %RD(;N?EBN UTODS oFNAgngg Ass: ASs:
I e I ’ j—»c Tomada baixa e tomada @ meia altura conjugada com interruptor simples situodos na mesma diregto. T = TODAS AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR-5410/2004. MAIOR o 0T or {TERRAA, SENDO, St SEGAC JoUAL & Mt £GOES MENCRES OU GUAS A Tomm2, FINALIDADE DE USO DA EDIFICAGRO: RESIDENCIAL E COMERCIAL
2 — TODA A INSTALAGAO DEVERA SER REALIZADA COM SUPORTAGAO INDEPENDENTE DO FORRO. cmcurr OR DE PROTE DEVERA POSSUIR A'MESMA SEGAO DO CONDUTOR FASE DO MAIOR DA%%S‘S}\%CNéczos/ 1[»;vmsml.;f«cgﬁxo “ PROJ.:
J—{C0 | Tomada baixa e interruptor de duss segSes & meia altura situados na mesma diregdo. 3 A A R A D TR e T B ~ T0DOS 05 EIETRODUTOS VAZIOS (SEM CONDUTORES) DEVERAO SER SONDADOS POR MEID DE ARAME I & :
BE pRoTEQm TERRA). GALVANIZADO DIAMETRO 1.65mm, SE FOR O - %)EREMNIEDIéEA%RJBJ 35’%8”?3 PRESUMIDA 12KA 'Vl avo Z REG. CREA:
nga tf°§° F?Prgtsenta urg’t clonclijutor‘ Ingiciar nimero de condutores, Q—W Tomada baixa e interruptor de trés segBes @ meia altura situados na mesma diregéo. 4 — FORAM CONSIDERADOS EM PLANTAS OS NIVEIS REFERENTES AO PROJETO DE ARQUITETURA. ﬁcim'%&'%‘}%%s O R EYERAQ ror o/EDADOS PARA EVITAR A PENETRAGRO DE CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO QUANTO AS INFLUENCIAS EXTERNAS SEGUNDO A NORMA 5410, ASS.:
nmero do circuito e a bitola dos condutores. 5 - QUANDS NAO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS COTAS ESTARAO EM CENTIMETROS E OS DIAMETROS _ DEVERRO SER UTILIZADAS BUCHAS E ARRUELAS NAS EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS RIGIDOS, EXCETO ggmoﬁ F%WURA . e
Tomada de luz na parede, baixa (300mm) do piso acabado). A poténcia deveré ser indicada ao lado em VA (exceto se NAS CAIXAS (27x47) e (4°x4"). —> PRESENCA DE_AGUA: AC1 CONTRATANTE:
= for de 100VA), como também o ndmero do circuito B R S SO TS B oSTREN, INSTALADOS DEVERRO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS ~ AS MANEIRAS DE INSTALAR OS ELETRODUTOS E O MATERIAL A SER UTILIZADO NOS MESMOS 3 S A R S 02 0AS EM EMERGENGUAS: BD3 :
- N correspondente e a altura da tomada, se for diferente DEVE SER CONFORME TABELA ABAIXO: ) . .
% B Tomada de luz na parede, a meia altura (1300mm) do piso acabado). dg normgtizﬁgq;gle a tg_?-.Uada for de forga, indicar o 7= QNE'#XS%ADEE,SQE‘S)S&V&B,ES%EEX%”N& &%"&TG BEVN%AA%O%E&EROMC, PROPRIETARIO - TODOS OS PERFILADOS DEVERAO SER DO TIPO PERFURADO E SEM TAMPA. TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA PARA DIMENSIONAMENTOS: 30°C PREFE'TU R A MUN'C'P AL DE JO AO NEIV A
namero de HP, ou . REFERENCIAS NORNATIVAS:
3 8 — ANTES DA EXECUCRO DESTE PROVETO DEVERAO SER APROVADAS AS LOCACOES EXATAS DE TODOS ODUTOS DE AGO GALVANIZADO: ABNT NBR 13057 E 5624
Tomada de luz na parede, alta (2000mm) do piso acabado). 0S PO INARIAS, TOMADAS, ETC.), CONFORME ESPECIFI ES CONTRATANTE, CAIXAS ﬂ.ETRODUTOS DE PVC RIGIDO ROSCAVEL CLASS%/SEf E B: ABNT NBR 6150
2—’ EUIPE D RESTAURD,  ENPRESA FORNECEBORA DO SITEMA DE A MAGAO E DE PROJETOS ELETRODUTOS. FLEXIVELS DF PVC AUTO_EXTINGUIEL; IEC 614-1 R
ESPECIFICOS (Lummorécmco MUSEOGRAFICO, ETC.). CONDUTORES R NN 2475 PROGRAMA:

Interruptor de uma segdo.

Caixa de passagem 20x20 intalada no piso acabado

A letra mintscula indica o ponto comandado.

Interruptor de duas seg¢des.

© Caixa de passagem para luminéria de emergéncia sistema de incéndio.
As letras minGsculas indicam os pontos comandados. a%= PONTO PARA 1 TOMADA TELEFONICA PADRAO RJ—11, EM CAIXA 4'x4" +
g PONTO PARA 1 TOMADA INTERNET PADRAO RJ-45 H = 30CM.

Interruptor de trés segdes.

As letras mindsculas indicam os pontos comandados.

Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o n” de lampadas e a

potencia em watts. segdo.

CAIXA DE DERIVAGAO GERAL EM ALVENARIA PARA TELEFONIA E ANTENA DE TV

A letra mindscula indica o ponto de comando, e o n” entre dois tragos
o circuito correspondente.

Ponto de luz incandescente na parede (arandela).

CAIXA DE PASSAGEM TELEFONE

Deve—se indicar a altura da arandela.

Ponto de luz fluorescente no teto. Indicar o n° de Idmpadas e a

potencia em watts. segdo.

A letra minGscula indica o ponto de comando, € o n" entre dois tragos
o circuito correspondente.

9 — EM CASO DE DOVIDAS SOBRE O PROJETO OU DlVﬂ?GﬂiCIA DE INFORMACOES CONTIDAS NO
PROPRIO PROJEI’O O INSTALADOR DEVERA PROCURAR O PROJETISTA PARA ESCLARECIMENTOS
ANTES D/ EXEOUCAO DA INSTALAGAO E DA AQUISICAO DE MATERIAIS.

10 — O INSTALADOR DEVE TER CONHECIMENTO DAS NORMAS TECNICAS RELATIVAS AS INSTALAGOES
QUE SERARO EXECUTADAS BEM COMO DOS PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA OBRA.

ILUMINAGAD / TOMADA / PONTO DE FORCA

1 — TODAS AS TOMADAS NAO ESPECIFICADAS SERAO 2P+T, CONFORME NORMA NBR 14136.
2 — QUANDO NAO INDICADO DE OUTRA FORMA, A POTENCIA DAS TOMADAS FOI CONSIDERADA 100VA.

3 — AS TOMADAS QUE ATENDEM EQUIPAMENTOS COM CORRENTE NOMINAL MAIOR QUE 10A, DEVEM
SER 2P+T — 20A, CONFORME NORMA NBR 14136 (EX.: MICROONDAS, COOKTOP, ETC.).

4 - TODAS AS TOMADAS DE_CORRENTE COM TENSAO DIFERENTE DE 127V EM SEUS TERMINAIS,
EVERAO IDENTIFICADAS NO LOCAL ATRAVES DE ETIQUETAS APROPRIADAS.

- 0 NAO CONTEMPLA OS MODELOS LUMINARIAS A SEREM UTILIZADAS. 0S MESMOS DEVERAO
Sﬂ? DEFINIDOS POSTERIORMENTE PELA EQUIPE DE ARQUITETURA/DECORADORES.

AS_CAIXAS A SER M EMBUTIDAS NAS PARﬂPE% %/ INSTALAS DE_BALIZADORES, INTE?RUPTORES
E_TOMADAS ANGULARES DE 2"x U PVC ANTICHAMA,
CONFORME QUADRO DE SIMBOLOGIAS.

AS CAIXAS A Sﬂ?EM EMBUTIDAS NAS PAREDES, P/ INSTALACAO DE ARANDELAS SERAO OCTOGONAIS OU
33", EM PVC ANTICHAMA, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

AS CAIXAS A SEREM EMBUTIDAS NAS LAJI INST/ DE LUMINARIAS SERAO OCTOGONAIS,
EM PVC ANTICHAMA, EXCETO QUANDO INDICADO DE O FORMA.

TODAS AS COTAS INDICADAS PARA A INSTALAglO DE CAIXAS / QUADROS NA PAREDES, REFEREM—SE
A DISTANCIA DO EIXO DA CAIXA AO PISO ACABADO.

TODAS AS CAIXAS INDICADAS NO PROJETO SAO EMBUTIDAS. EXCETO EM SHAFTS E QUANDO
INDICADO DE OUTRA FORMA.

QUADRADAS DE 47x4", EM

O 750V: ABNT NBI
CONDUTORES ISOLA O 0.6/1KV: ABNT NI
CONDUTORES ISOLA O XLPE 0%1KV ABNT NBR 7285

IPTORES: NBR NM_60669—
OMADAS R 4135 ABNT NBR NM 60669—1, 60884—1 E 6147
DISJUNTORES ATE 125A: ABNT NBR—NI
DISJUNTORES ACIMA DE 125A: ABNT NBR—IEC 60947-2
DISJUNTORES PADRAO CEMIG ABNT NBR 5361
DISPOSITIVOS DR: ABNT NBR _NM 61008-1 E 61008-2-1
CONTATOREES-EI\_/RPE 0660 E IEC 947 4

UADROS ICOS: ABNT NI
TRANSFORMADOR DE SE’ARACAO DE SEGURANQA IEC 61558-2-6
QUEDSGBE TENSAO MAXIMA ADIMISSIVEL CONSIDERADA EM PROJETO: 4% A PARTIR DO PONTO DE

REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO

MUNICIPIO /AREA:

JOAO NEIVA | ES

TTuLO: PROJETO ELETRICO

PLANTA BAIXA DE LIGAGCOES

DATA: ESCALA:

DEZEMBRO/2018

INDICADA

ARQUIVO:

PRANCHA:

7.1



AutoCAD SHX Text
Eletroduto embutido no teto ou parede. Diâmetro 25mm.

AutoCAD SHX Text
Eletroduto embutido no piso. Diâmetro 25mm.

AutoCAD SHX Text
Condutor fase no interior do eletroduto (F).

AutoCAD SHX Text
Condutor retorno no interior do eletroduto (R).

AutoCAD SHX Text
Condutor terra no interior do eletroduto (T ou PE).

AutoCAD SHX Text
Todas as dimensoes em mm. Indicar o diâmetro se nao for 20mm.

AutoCAD SHX Text
Cada traço representa um condutor. Indicar número de condutores, número do circuito e a bitola dos condutores.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA APLICADA.

AutoCAD SHX Text
Quadro geral de luz e força embutido.

AutoCAD SHX Text
Interruptor de uma seção.

AutoCAD SHX Text
A letra minúscula indica o ponto comandado.

AutoCAD SHX Text
Interruptor de duas seções.

AutoCAD SHX Text
Interruptor de três seções.

AutoCAD SHX Text
As letras minúsculas indicam os pontos comandados.

AutoCAD SHX Text
As letras minúsculas indicam os pontos comandados.

AutoCAD SHX Text
Condutor neutro no interior do eletroduto (F).

AutoCAD SHX Text
Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o n° de lâmpadas e apotencia em watts. seção.

AutoCAD SHX Text
A letra minúscula indica o ponto de comando, e o n° entre dois traçoso circuito correspondente.

AutoCAD SHX Text
Deve-se indicar a altura da arandela.

AutoCAD SHX Text
Ponto de luz incandescente na parede (arandela).

AutoCAD SHX Text
Ponto de luz fluorescente no teto. Indicar o n° de lâmpadas e apotencia em watts. seção.

AutoCAD SHX Text
A letra minúscula indica o ponto de comando, e o n° entre dois traçoso circuito correspondente.

AutoCAD SHX Text
Tomada de luz na parede, baixa (300mm) do piso acabado).

AutoCAD SHX Text
A potência deverá ser indicada ao lado em VA (exceto se for de 100VA), como também o número do circuito correspondente e a altura da tomada, se for diferente da normatizada; se a tomada for de força, indicar o  número de HP, CV ou BTU.

AutoCAD SHX Text
Tomada de luz na parede, a meia altura (1300mm) do piso acabado).

AutoCAD SHX Text
Tomada de luz na parede, alta (2000mm) do piso acabado).

AutoCAD SHX Text
Caixa de passagem 20x20 intalada no piso acabado

AutoCAD SHX Text
Tomada baixa e interruptor simples à meia altura situados na mesma direção.

AutoCAD SHX Text
Tomada baixa e tomada à meia altura situados na mesma direção.

AutoCAD SHX Text
Tomada baixa e tomada à meia altura conjugada com interruptor simples situados na mesma direção.

AutoCAD SHX Text
Tomada baixa e interruptor de duas seções à meia altura situados na mesma direção.

AutoCAD SHX Text
Tomada baixa e interruptor de três seções à meia altura situados na mesma direção.

AutoCAD SHX Text
Caixa de passagem para luminária de emergência sistema de incêndio.

AutoCAD SHX Text
PONTO PARA 1 TOMADA TELEFÔNICA PADRÃO RJ-11, EM CAIXA 4"x4" +

AutoCAD SHX Text
PONTO PARA 1 TOMADA INTERNET PADRÃO RJ-45 H = 30CM.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE DERIVAÇÃO GERAL EM ALVENARIA PARA TELEFONIA E ANTENA DE TV

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM TELEFONE

AutoCAD SHX Text
GERAL

AutoCAD SHX Text
NOTAS DO PROJETO

AutoCAD SHX Text
1 -

AutoCAD SHX Text
CONDUTOS

AutoCAD SHX Text
CAIXAS

AutoCAD SHX Text
2 -

AutoCAD SHX Text
TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA COM SUPORTAÇÃO INDEPENDENTE DO FORRO.

AutoCAD SHX Text
CAIXAS DE PASSAGEM, PAINÉIS E LUMINÁRIAS) DEVERÃO SER CONECTADAS AO CONDUTOR DE

AutoCAD SHX Text
AS INSTALAÇÕES METÁLICAS (ELETRODUTOS, PERFILADOS, ELETROCALHAS, LEITOS PARA CABOS,

AutoCAD SHX Text
3 -

AutoCAD SHX Text
EM MILÍMETROS.

AutoCAD SHX Text
QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS COTAS ESTARÃO EM CENTÍMETROS E OS DIÂMETROS

AutoCAD SHX Text
5 -

AutoCAD SHX Text
4 -

AutoCAD SHX Text
FORAM CONSIDERADOS EM PLANTAS OS NÍVEIS REFERENTES AO PROJETO DE ARQUITETURA.

AutoCAD SHX Text
TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR-5410/2004.

AutoCAD SHX Text
1 -

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO. EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO DE %%C25mm QUANDO EM PVC E %%C20mm QUANDO EM AÇO

AutoCAD SHX Text
DE PROTEÇÃO ÚNICO (TERRA), SENDO SUA SEÇÃO IGUAL A METADE DA SEÇÃO DO CONDUTOR FASE DO

AutoCAD SHX Text
NOS CONDUTOS ONDE FOREM INSTALADOS MAIS DE UM CIRCUITO, DEVERÁ SER INSTALADO CONDUTOR

AutoCAD SHX Text
MAIOR CIRCUITO PARA SEÇÕES ACIMA DE 16mm2. PARA SEÇÕES MENORES OU IGUAIS A 16mm2,

AutoCAD SHX Text
2 -

AutoCAD SHX Text
GALVANIZADO DIÂMETRO 1.65mm, SE FOR O CASO.

AutoCAD SHX Text
TODOS OS ELETRODUTOS VAZIOS (SEM CONDUTORES) DEVERÃO SER SONDADOS POR MEIO DE ARAME

AutoCAD SHX Text
3 -

AutoCAD SHX Text
4 -

AutoCAD SHX Text
ARGAMASSA E/OU ENTULHO NO INTERIOR DOS MESMOS.

AutoCAD SHX Text
AS EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS DEVERÃO SER VEDADOS PARA EVITAR A PENETRAÇÃO DE

AutoCAD SHX Text
5 -

AutoCAD SHX Text
6 -

AutoCAD SHX Text
NAS CAIXAS (2"x4") e (4"x4").

AutoCAD SHX Text
DEVERÃO SER UTILIZADAS BUCHAS E ARRUELAS NAS EXTREMIDADES DOS ELETRODUTOS RÍGIDOS, EXCETO

AutoCAD SHX Text
7 -

AutoCAD SHX Text
O CONDUTOR DE PROTEÇÃO DEVERÁ POSSUIR A MESMA SEÇÃO DO CONDUTOR FASE DO MAIOR

AutoCAD SHX Text
1 -

AutoCAD SHX Text
AS CAIXAS A SEREM EMBUTIDAS NAS PAREDES, P/ INSTALAÇÃO DE BALIZADORES, INTERRUPTORES

AutoCAD SHX Text
3"x3", EM PVC ANTICHAMA, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

AutoCAD SHX Text
AS CAIXAS A SEREM EMBUTIDAS NAS PAREDES, P/ INSTALAÇÃO DE ARANDELAS SERÃO OCTOGONAIS OU

AutoCAD SHX Text
2 -

AutoCAD SHX Text
E TOMADAS SERÃO RETANGULARES DE 2"x4", OU QUADRADAS DE 4"x4", EM PVC ANTICHAMA,

AutoCAD SHX Text
CONFORME QUADRO DE SIMBOLOGIAS.

AutoCAD SHX Text
EM PVC ANTICHAMA, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.

AutoCAD SHX Text
AS CAIXAS A SEREM EMBUTIDAS NAS LAJES, P/ INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS SERÃO OCTOGONAIS,

AutoCAD SHX Text
3 -

AutoCAD SHX Text
À DISTÂNCIA DO EIXO DA CAIXA AO PISO ACABADO.

AutoCAD SHX Text
TODAS AS COTAS INDICADAS PARA A INSTALAÇÃO DE CAIXAS / QUADROS NA PAREDES, REFEREM-SE

AutoCAD SHX Text
4 -

AutoCAD SHX Text
CIRCUITO.

AutoCAD SHX Text
AS MANEIRAS DE INSTALAR OS ELETRODUTOS E O MATERIAL A SER UTILIZADO NOS MESMOS

AutoCAD SHX Text
DEVE SER CONFORME TABELA ABAIXO:

AutoCAD SHX Text
TODOS OS COMPONENTES A SEREM INSTALADOS DEVERÃO ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS

AutoCAD SHX Text
6 -

AutoCAD SHX Text
NORMAS VIGENTES, CONFERIDOS PELO INMETRO.

AutoCAD SHX Text
A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DEVERÁ FORNECER AO PROPRIETÁRIO

AutoCAD SHX Text
7 -

AutoCAD SHX Text
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) REGISTRADA JUNTO AO CREA LOCAL.

AutoCAD SHX Text
ANTES DA EXECUÇÃO DESTE PROJETO DEVERÃO SER APROVADAS AS LOCAÇÕES EXATAS DE TODOS

AutoCAD SHX Text
OS PONTOS (LUMINÁRIAS, TOMADAS, ETC.), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE,

AutoCAD SHX Text
EQUIPE DE RESTAURO, EMPRESA FORNECEDORA DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E DE PROJETOS

AutoCAD SHX Text
ESPECÍFICOS (LUMINOTÉCNICO, MUSEOGRÁFICO, ETC.).

AutoCAD SHX Text
8 -

AutoCAD SHX Text
INDICADO DE OUTRA FORMA.

AutoCAD SHX Text
TODAS AS CAIXAS INDICADAS NO PROJETO SÃO EMBUTIDAS. EXCETO EM SHAFTS E QUANDO

AutoCAD SHX Text
5 -

AutoCAD SHX Text
DE PROTEÇÃO (TERRA).

AutoCAD SHX Text
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