1. PROJETO ELETRICO PARA EDIFICACAO — CRAS ILDA BRITO.

1.2. DADOS INICIAS.

2. DIMENSIONAMENTO DA ENTRADA DE SERVICO PARA A EDIFICACAO DE USO
COLETIVO CONFORME TABELA DISPONIVEL NO DOCUMENTO EDP ESCELSA
PT.DT.PDN.03.14.0141.

) e Alimenta¢do com F—F—F—N, 127/220 V.
O DOCUMENTO APRESENTADO SE REFERE A SEQUENCIA « Planta de arquitetura em escala’ 1:75. e RAMAL DE LIGAGAO AEREQ AL/XLPE 85 mm?® ELETRODUTO PVC 85mm
DE PROJETO PARA UMA EDIFICAGAO COMPOSTA POR UMA e lluminacdio incandescente (cos ¢ = 1). .
UNIDADE CONSUMIDORA. . Tomodags de uso geral (cgs ) ¢: 0,8)), * PROTECAO CERAL DIM 2OOZA'
e Tomadas de uso especifico previstas para: e RAMAL DE ENTRADA 95mm’.
PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, SALIENTO QUE ESTE ~ Chuveiro (8 unidades), 5500W * 8 = 44.000W; cos ¢ = 1. e ELETRODUTO 80mm AGO GALVANIZADO. s
PROJETO ESTA DE ACORDO COM A NBR 5410/2004, — Ar Condicionado (6 unidades), 2.000W: cos o = 1. e CONDUTOR DE PROTEGAO DAS CAIXAS 25mm”.
ATENDENDO AS SUAS RECOMENDAGOES ESPECIFICAS. ' '
11 MEMORIA DE CALCULO (LUMINACAO E TOMADAS) B. Dimensionamento de Unidades Consumidoras Categorias “T” supridas por redes trifasicas
' 127/220 [V]
QUADRO DE CARGAS Condutores
-] Ta“. | ds Enitrads Terra ) Motor
i o
Circuito | QDC Descrigdo Qtde | Poténcia{W) | Alimentagdo | Total [Corrente| Cabos | Disjuntor E 2 ) I § E Cobre PVC I <]
E i 5 < E 70°C o 'E
c1 1 |lluminagdo 4rea01 51 18 1F 127V 918 723 | 1,5mm? | 1P10A 5 < f‘; g T3 o = =5 |
= = = — — . f
&) 1 |Tug'sSetor01 15 100 1F 127V 1500 | 11,81 | 2,5mm? | 1P 16A 8 k: E E 8| i E & - o 58 |3 <
3 1 |Tug'sSetor02 14 100 1F 127V 1400 | 11,02 | 2,5mm? | 1P 16A < € [ 5 Bl w5 oW 4 o 5 22 |8 .B_
° - 2 rd 2 gl o) E & o| 8 ££ |5 T
Cc4 1 lluminagdo érea 02 29 18 1F 127V 522 4,11 1,5mm? | 1P 10A © ] % 2 = 8 5 E E| 8 _g_ 3 S| 2 § 5 & 8 .‘E‘
C5 1 Tug's cozinha e dispensa 7 300 1F 127V 2100 16,54 | 2,5mm? | 1P 20A §n - g g '_E" s 9| 8 '_3 = S E 2 '9_'5 § E
AR1 1 |Arcondicioando 01 1 1500 2F 220V 1500 | 68 | 2,5mm? | 2p20A 2 g o = &35 8| 3 m HE g 5"
AR2 1 |Arcondicionado 02 1 1500 2F 20v 1500 | 682 | 2,5mm? | 2P20A o 2 z = |5 g =
AR3 1 |Arcondicionado 03 1 1500 2F 220v 1500 682 | 2,5mm2 | 2P 20A o
C6 2 lluminagdo drea 03 20 18 1F 127V 360 2,83 1,5mm? 1P 10A
c7 2 |Tug's vestiario masculino 5 100 1F 127V 500 394 | 2,5mm? | 1P 16A T Disjuntor (**) 3F © ©
c8 2 [Tugssetor® 1 100 1F 12 1400 | 13,02 | 2,5mm? | 1P 16A ) Tripolar Até (Ner:) 8 16 10|10 2 10 © 5 | 2
9 2 |Tug'slavanderia 7 300 1F 127V 2200 | 1654 | 2,5mm? | 1P 20A 40 A 15,00 B £ g3 =
AR4 2 |Arcondicioando 04 1 1500 2F 220v 1500 682 | 2,5mm2 | 2P 20A =z = 'r'j
AR5 2 Ar condicioando 05 1 1500 2F 20V 1500 6,82 2,5mm? | 2P 20A . :% oo«
10 3 |TUE chuveiro hig. Infant. Masculino 1 4600 2F 20V 4600 | 2091 | 4,0mm? | 2P 25A 7 Diguntor 15,001 3Fases | & < : 8 g
cu 3 [TUE chuveiro hig. Infant. Masculino 1 4600 2F 220V 4600 | 2091 | 4,0mm> | 2P 25A ’ Tripelar a (Neutroy | 5| 6 |16 ]| 2 s |10 E 2 75 | u
C12 3 TUE chuveiro hig. Infant. Masculino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 4,0mm? 2P 25A 63 A 26,00 E 1; E
C13 3 TUE chuveiro hig. Infant. Masculino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 4,0mm? 2P 25A = [ § r_i
C14 3 TUE chuveiro hig. Infant. Feminino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 | 4,0mm? | 2P25A Disi g 2 0o
isjuntor 26,001 & S o ]
C15 3 TUE chuveiro hig. Infant. Feminino 1 4600 2F 220V 4600 20,91 | 4,0mm? | 2P 25A T Trinol 3 Fases g g5 |zl | = - - v oz o -
16 3 |TUE chuveiro hig. Infant. Feminino 1 4600 2F 220V 4600 | 2091 | 4,0mm? | 2p25A 3 npeiar a (Neutro) | 5 e 5
c17 3 |TUE chuveiro hig. Infant. Feminino 1 4600 2F 20V 4600 | 2091 | 4,0mm? | 2p25A 80 A 34,00 <
c18 3 |TUG'S Setor04 9 300 1F 127V 2700 | 21,26 | 2,5mm? | 1P 20A g -  —
C19 3 lluminagdo Setor 04 6 18 1F 127V 108 0,85 1,5mm? | 1P 10A Disjuntor 34,001 . o ; E ] £ © r
€19 4 |TUG'S Sala de recepgdo troca de roupas 6 100 1F 127V 600 472 | 2,5mm? | 1P 16A T . 3 Fases = 2 £ o 3 c® o
" — Tripolar a > 25 35 | 35 2 S o 16 > a e 15 pe:
€20 4 TUG'S Sala de atividades / repouso 7 100 1F 127V 700 5,51 2,5mm* | 1P 16A 4 (Neutro) | 5§ e 3 o 2 o - &
21 4 [lluminagdo drea 04 30 18 1F 1V 500 | 425 | 15mm? | 1p 10A 1004 4,00 a CL% g 3 RC
ARG 4 Ar condicioando 06 1 1500 2F 220V 1500 6,82 2,5mm? 2P 20A £ E E
23 - |Bombade combate aincéndios 1 3ov 3F 220V 1600 420 | 40mm? | 3P25A Disjuntor Tripolar g 2
C24 - Bomba de combate aincéndios 1 3ev 3F 220V 1600 4,20 4,0mm? 3P 25A 125 A ou Fusivel 41,001 3 Fases ] S 3 g a
T NH 100A com a 2| 50 50 | 50 2 16 i S g 20 :;-
(Neutro} | 5 o = -
5 Chave 47‘00 8 8 =
TOTAL - |POTENCIA INSTALADA (W) 236 - 3F 220v 64448 | 169,14 | 95mm? | 3P 200A Blindada 125A £ 8
£ —
Disjuntor Tripolar )
A) Poténcia instalada: T 150 A ou Fusivel 47,001 3 Fases o 3" z E al
Conforme o quadro de cargas o dimensionamento das cargas projetadas totalizaram 6 NH 125A com a {Neutro) 2 70 | 70|70 | 2 > 2 p= -§ 25 ::-::
em 61.248 W, porém serd aplicado o fator de simultaneidade para o cdlculo da Chawve Blindada o ° S o
57,00 £ e =
poténcia instalada da edificagdo, conforme tabela 07, extratida do documento EDP 160A £ . B
ESCELSA PT.DT.PDN.03.14.014 . & )
— «@w o =]
: s ; 2 g N
Tabela 7 - Carga minima e Fatores de Utllizacdo: lluminagio e Tomadas de Uso Geral D'sJummT”pOIar g o =1 E
T 200A ou Fusivel | 57,001 S Fases T 4 2 B o
= &) o = -
] NH 1604 com a 2 95 |95 | 95| 2 25 5 = 30 ]
Carga Min. = (=1 e 0 o
Descrigin W/m?) Fator de UtlllzacBa 7 Chave Blindada 75,00 (Neutro) ] S é = o
p—— - 200A 2 <
Auditdrios saldes para exposicdes e a
semelhantes. 1 140 o
Bancos, lojas & semelhantes. 30 1,00
Barbearias, saes de belera & 30 1,00 Anexo desenho 11 - Lista de Material
Clubes e semelhantes 20 1,00
Bscalas sisamallantas i oS00 pary vl . Medicdo Direta a 4 fios em muro — Cargas entre 41001 [W] e 75000 [W]
- . 1,00 para os primeiros 20 kW.
Escritdrio {edificios) 30
0,70 para o que exceder a 20 k\W. Entrada Entrada
Garagens comerciais @ semelhantes. a5 1,00 e ) aérea Subterrﬁ nea
py” p— Item Descri¢do de Material Un Obs
Hospitais e semelhantes 20 020 P::: ‘;i:z’:;';:: + 50 kv Quant- Quant.
w | pmmemmn A LS 2
01 |Condutor de aluminio multiplex, conforme tabela 1 (nota 15) m v v - E
Igrejas e semelhantes 10 1,00
Conforme 02 |Condutor de cobre PVC 70°, conforme tabela 1 m v v - C
Inddstri declarada pel 1,00 -
netetias o 03 |Sapatilha pc | 02 | 01 - C
Restaurantes e semelhantes 20 1,00 04 |[Olhal de ago galvanizado para parafuso de ¢ 16mm pc| 02 | 01 - C
o 05 [Parafuso maquina ¢ 16mm de comprimento adequado (nota 7) | p¢ | 01 | 01 - C
B) Poténcia instalada e Cdlculo de Demanda: -
06 |Poste de ago galvanizado m v v - C
Poténcia instalada de iluminago————-—--""-""""—"—"—"—"—"——"————————— = 2448 W =
Poténcia instalada de tomadas de uso geral-———————-—-———————— = 13000 W 07 |Luva ga|van|zada (nota 16) p¢ 01 01 - C
Total — = 15448W 08 |Bucha galvanizada (nota 16) pc | 01 | 01 - C
Aplicando o fator para a classe escolas e similares indicada a potencia para essa 09 Cabegote p¢ 02 01 01 C
classe = 12.000 + (0,5%3448) = 13.724W. - —
10 |Eletroduto de entrada aco galvanizado ou PVC rigido m v v v C
Conforme norma de distribuigdo em tendes secunddrias EDP ESCELSA "
PTDT.PDN.03.14.014, e se trotando de edificagdo individual e atendendo tambem os 11 |Luva para eletroduto em aco galvanizado ou PVC pc | 03 | 03 04 C
critérios listados nos documentos EDP ESCELSA PT.DT.PDN.03.14.05. " " . -
Caixa para medidor polifasico padrao EDP ESCELSA (notas 14 e
As carqgas instaladas em chuveiros e condicionadores de Ar ndo podem possuir fator 12 o]} 01 01 01 C
de redugdo menor que O1. 17)
desta forma a demanda total da edificagdoé definida por: Caixa para disjuntor tripolar termomagnético padréo EDP
13 pc | 01 01 01 C
DT = P14P24P34Pn. ESCELSA (notas 14, 17 e 19)
DT = 59.524W. 14 |Eletroduto de saida em aco galvanizado ou PVC rigido m v v C
15 |Arame de aco galvanizado n® 14 BWG m - C
2.1 CAIXA DO MEDIDOR. - " —
16 [Curva de aco galvanizado de 90° ou PVC rigido pc | 02 | 02 02 C
17 Condutor de cobre XLPE 90°, camada dupla 1000 V, conforme c
CAlA PARA MEDIDOR POLIFASICO - DESENHO PADRAO - P9B0-010 tabela 1 m - - v
[APLICAVEL EM UC'S CATEGORIA T ATE 76000
CARGA INSTALADA [] [DIMENSSES (mm] [ H T L | P | PADRAO 18 |[Condutor de cobre, conforme tabela 1 m v v v C
7O ATE 73000 INTERNAS 670 4% |710 |P-£80-010 Haste de terra comprimento minimo 2000 mm e didmetro 16
NOTA: CALXA METALICA COM VISOR EM POLICARBONATO GONFORME PADRA G NER 15820 19 pc | 01 01 01 C
E PADRAO EDP ESCELSA (VISOR COM ESPESSURA DE3mm COM JUNTA EMBORRACHADA] mm
20 |[Conector apropriado pc | 04 - - E
21 |Alca pré-formada pc | 01 | 01 - E
29 Conector Terminal de Latdo p/ cabo de cobre conforme carga 0s | o8 08 c
2.2 ESQUEMATICO DO MEDIDOR. instaladsa p¢
23 |Parafuso de latdo ¢ 3/8" ou 5/16" x 1. 1/2" com porca pc | 08 | 08 08 C
24 |Arruela lisa de latdo para parafuso de ¢ 3/8" ou 5/16" pc | 16 | 16 16 C
Conector parafuso fendido p/ cabo de cobre conforme carga
25 |. pc | 01 01 01 C
instalada
26 [Niple de ago galvanizado ou PVC rigido pec | 02 | 02 02 C
27 |Bucha e arruela para eletroduto pc | 04 | 04 04 C
28 |Conector apropriado pc | 04 - - c
N 29 |Alga pré-formada pc | 01 - - C
LIGAGAC A QUATRO FICS
CATEGORIA T

2.3 ESQUEMATICO DO PADRAO DE ENTRADA MONTADO MOD.
EDP ESCELSA.

Desenho 11 - Medic3o Direta a 4 fios em muro — Cargas entre 41001 [W] e 75000 [W]

Notas:
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19.

20.

(FONTE)

_ (CARGA)
OPGAO SAIDA AEREA

29 {NOTA 15)

NOTA 3

MURO

\(NOTAS 9 E 10)

2100

300
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AIDA AEREA

4

_ {cARGA)
OPGAO SATDA SUBTERRANEA

L , \NOTA 2
i .
350 | \NOTA 13
NOTA 6 {MIN)
VISTA FRONTAL
(S/ ESCALA)
i
Sz
e 12
T 7
CORTE A-A

Executar cinco voltas comfita isolante;
Opcdo para saida aérea ou subterrdnea;
As distdncias minimas da baixa tensdo ao piso estdo indi

Os nameros dentro dos circulos referem-se aos itens da lista de material em anexo;

As cotas sdo dadas em milimetros;
Concretar, totalmente, a base do poste no solo;
O parafuso podera ser substituido por cinta galvanizada;

Devera ser deixada uma ponta minima de 1,5 m em cada condutor para a confeccdo do

pingadouro;

(S/ ESCALA)

cadas no item 6.3.3;

O eletroduto deveraficar aparente até a entrada da caixa de medicdo e distante 1 cmdo muro;
Ndo sera permitida a cobertura do eletroduto apds a ligacdo do consumidor;
Devera ser aplicado silicone ou material similar para a vedacdo;

Quando o ramal de entrada for subterraneo o caho devera ser de dupla camada, isolado para 1000

v,
Para aterramento, ver desenho 16 deste Padrdo;
Conforme desenho 01 deste Padrio;

O fornecimento do condutor correspondente a saida aérea do padrdo, é de responsabilidade do

consumidor;

Os itens 7 e 8 serdo utilizados somente em postes de aco galvanizado.

Poderdo ser utilizadas ainda caixas em policarbonato do tipo modular, desde que as mesmas sejam

de fabricantes que possuam prototipos especificos homologados pela EDP ESCELSA;

O Codigo de Postura Municipal deve ser observado quando da construcdo do padrdo de entrada,
visando preservar o passeio plblico (Calcada Cidadd) garantindo ao mesmo, desobstrucio por

possiveis obstaculos;

Alternativamente, ao indicado neste desenho, a caixa do disjuntor também podera ser posicionada

ao lado, ou acima da caixa do medidor;

O poste de aco devera estar aparente pelo menos até aligacdo.

>

NOTAS

Detalhe — Instalagdo de eletroduto em AGO galvanizado
enterrado no solo, envelopado em concreto

1 — A profundidade das caixas deve ser determinada em fung¢do da profundidade dos dutos,
condigBes locais e?ou necessidade especifica.

2 - As caixas podem ser construidas com anéis premoldados, alvenaria ou concreto armado moldado
no local e devem ter tampa e aro de ferro fundido conforme detalhe especifico. Quando houver
a passagem de veiculos, a caixa tem que ser de concreto armado moldado no local.

3 - Quando instalada no circuito de energia ndo medida inter te nas instal

a tampa da caixa deverd ter dispositivo para instalagdo de selo Cemig.

DISTANCIA ENTRE DUTOS E
RESISTENCIA AS CARGAS

3
, | Colocar a fita de adverténcia 20 om
abaixo do nfvel da_superficie
= 65cm para locais com
travessia de vefculas
= 60 cm poro locais sem
trovessia_de_vefculos
3 Diametro do maior eletroduto
no_trecho

s XA

7

Detalhe —

CAIXA DE SAIDA RAMAL

o

A
IS

De

ELETRICIDADE

TAMPA EM FERRO AL

FUNDIDO

EM _FERRO
FUNDIDO

PISO
ACABADO

1

NN AL

I
I8
s

2 Sern Escala

£ 4

NOTAS

1 — Especificagdes da "faixa de adverténcia™ Material; PVC; Largura; 150mm; Os dizeres;
CUIDADO — CABO ELETRICO”, no centro da fita, em vermelho; Cor da fita: Amarelo.

2 — Utilizar fck = 76kgf/cm® para envelope de concreto.
T BRITA N' 01
~ oU 02
Ds
BLANTA CORTE BB
(CAIXA DE INSPEGAO / ELETRICA)
DETALHE
ATERRAMENTO
TAMPA DE CONCRETO
A1 NOTAS ATERRAMENTO
(1) HASTE DE ATERRAMENTO CANTONEIRA DE AGO ZINCADO 2,4M
(2) CONECTOR PRENSA FIOS
(3) CONECTOR PRENSA FIOS
(%) CAIXA CONCRETO ARMADO 300x300x500 FUNDO REVESTIDO COM BRITA N'1
(5) DERNAGAO PARA PROTEGAO DA CAIXA DE MEDIGAO
(c) DERNAGAO PARA PROTEGAO DO QDC
(7) DERNAGAO PARA SPDA (OPCIONAL / PREVISAO)
1 — Todas as ligagdes entre condutores e barramentos deverdo ser feitas com
conectores apropriados.
2 — Toda tubulagdo ndo cotada deveré ser em Ago carbono — NBR 13057/93.
3 — Cotas em mm e didmetros em mm.
4 — Caixas do grupo de medi¢do deverdo possuir dispositivo p/ selo.
5 — Cabos sujeitos a umidade deverdo ter isolamento duplo 0,6/1kV.
6 — O neutro deverd ser identificado na cor azul e possuir mesma bitola das fases.
7 — Todas as caixas de medigto, deverdo ser aterradas internamente, com condutor de
protegdo isolado na cor verde, com seg¢des indicadas no diagrama unifilar.
8 — Os condutores (fase e neutro) do ramal de entrada serdo unipolares, com cabos de
de cobre, com isolagdo dupla para tensdes de 1000V.
9 — Os barramentos deverdo ser identificados da seguinte forma: Fase A—vermelho, B—branco,
C—marrom, Neutro—azul. Conforme tabela em planta.
10 — Disjuntores ndo especificados deverdo possuir capacidade de interrupgdo de corrente de
curto—circuito minima de 5kA/250V .
11 — O aterramento deverd ser feito com no minimo 03 cantoneiras de ago zincado.
12 — Todas as caixas de medigdo deverfo ser identificadas interna e externamente
com indicagdo das unidades consumindoras.
13 — Os furos necessdrios para a montagem da caixa QGBT deverdo ser feitos na obra, sendo
executados com serra—copo, deverdo ser providos de prote¢do contra corrosdo
na chapa e protegdes para evitar danos ao isolamento dos cabos.
14 — A capacidade nominal de interrupgdo de corrente de curto circuito da protegdo

geral em baixa tensdo deverd ser no minimo 15KA.

Desenho 18 —Esquema para ligagdo de homba de incéndio

LINHA, [FO NTE] <l|

MEDIDOR

COMNECTOR

f/ \
PROTEGAO
GERAL

PROTEQF‘S\O D BOMEB 2
DE NCENDIO ESSENCIATR] \

vy

\ MNIPLE, BUCHA E ARRLELA

CARGA M OTO-BOMBA

[ESSENCIAL)

APRGPRIADC

CAIXA DE MEDIQAO INDVID AL /

[NOTA 3]

\ GAINA DE DSPOSITIV & DE PROTEGA G
[NGTA 2 E3)

DIAGRAMA ESQUEMATICO - UGACAOD DE BOMBA DE INCENDIO

{5/ ESCALA)
DESCRIGAO DATA EXEC. VERIF. | APROV.
CONTRATADA: CONTRATO N°
VIAVOZ LTDA RT: PROJ.:
SINVAL LADEIRA ADEMAR GILVAN DE FREITAS
REG. CREA: REG. CREA:
28.498/D 18.3698/D
ASS.: ASS.:
- PROJ.:
VI. aVOZ REG. CREA:
ASS.:
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
PROGRAMA:

REFORMA E AMPLIACAO DA ANTIGA EMEI HILDA BRITO

MUNICIPIO /AREA:

JOAO NEIVA | ES

TITULO:

PROJETO ELETRICO

NOTAS E DETALHES DE QUADROS

QUADRO DE CARGAS, CALCULOS DE DEMANDA E PADRAO ENTR.

DATA:

ESCALA:

DEZEMBRO/2018 INDICADA

PRANCHA:

ARQUIVO:
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