
2 - UTILIZAR CONCRETO fck>20MPa

1 - DIMENSÕES INDICADAS

OBSERVAÇÕES:

0,28m

LARGURA DA VIA

TRINCHEIRA DRENANTE  por metro
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Ø 6,30mm c/ 20 - 492

PROJETO DE ARMAÇÃO

20xØ 6,30mm - CORR

0.20m

Ø0,60m

0,80m

0,80m

TAMPA DE FERRO FUNDIDO

ARTICULADO Ø=600MM

REDE Ø 0,40m

B
A

0.20

VARIÁVEL ENTRE 1,50 E 3,50m

0.20

DETALHE A - B

0,40m

REDE DE DRENAGEM PROJETADA

0,97

0,07

0,80

0,47

0,20

GRELHA BOCA DE LOBO FOFO ARTICULADA 290 X 870MM

0,10

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:

END.:

ESCALA:

FOLHA:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

BAIRRO ALVORADA - JOÃO NEIVA/ ES

CONTRATANTE:

S/ESCALA

DN-08

COORDENADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Civil : KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA 7.839 -D/ES

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

REVISADO POR :

Engº Civil : JEFTER DOS SANTOS LADISLAU

CREA 43.139 -D/ES
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