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OBSERVAÇÕES:

1 - DIMENSÕES EM cm

2 - UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO fck>11MPa

3 - UTILIZAR PREFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS
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BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO

BOCAS NORMAIS E ESCONSAS
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VISTA LATERAL
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VISTA FRONTAL

a

1,153155 7,45

8,71

155

155

155

10,68

7,82

1,722

1,370

1,218

M

FORMAS

(m2)

CONCRETO

(m2)

k

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBRA:

END.:

ESCALA:

FOLHA:

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

PROJETO DE DRENAGEM

BAIRRO ALVORADA - JOÃO NEIVA/ ES

CONTRATANTE:

S/ESCALA

DN-06

COORDENADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA 

Engº Civil : KLEBER PEREIRA MACHADO

CREA 7.839 -D/ES

REVISADO POR:

Engº Civil : JEFTER DOS SANTOS LADISLAU

CREA 43.139 -D/ES
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