PLANTA NORMAL

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
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BOCAS NORMAIS E ESCONSAS

PLANTA ESCONSO
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OBSERVACOES:

1- DIMENSOES EM ¢m

2 - UTILIZAR CONCRETO CICLOPICO fck>11MPa

3 - UTILIZAR PREFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS
AJUSTANDO O TALUDE DE ATERRO AS ALAS E/OU PROLONGANDO O CORPO DO BUEIRO

CONTRATANTE: 44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COORDENADOR E RESPONSAVEL TECNICO:

Eng° Civil : KLEBER PEREIRA MACHADO

S Civil -
Eng® Civil : JEFTER DOS SANTOS LADISLAU CREA 7 839 -D/ES

CREA 43.139 -D/ES

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE
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BUEIRO SIMPLES TUBULAR =40
o |30 |106| 20 |125] 23 | 23| 15 | 10 | 30 | 98 | 144 | 133 | 10 | 144 | 20 | 30 | 133 | 23 | 20 | 72 | 72 | 242 | 155 7,45 1,153 ——
15 | 30 | 111 | 20 | 125 | 28 | 21 | 15 | 10 | 30 | 98 | 177 | 157 | 10 | 120 | 20 | 30 | 124 | 23 | 20 | 125 | 33 | 257 | 155 7,82 1,218
30 | 25 | 130 | 20 | 125 | 35 26 | 15 | 10 | 30 | 98 | 218 | 190 | 10 | 125 | 20 | 30 | 125 | 23 | 20 | 179 | O | 283 155 8,71 1,370 oA
45 | 20 168 | 20 | 125 | 47 | 36 | 15 | 10 | 30 | 98 | 206 | 253 | 10 | 129 | 20 | 30 | 135 | 23 | 20 | 268 | -33 | 353 | 155 10,68 1,722 =

ESCALA:

PROJETO DE DRENAGEM S/ESCALA

FOLHA:

BAIRRO ALVORADA - JOAO NEIVA/ ES DN-06
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