
LADRILHO HIDRÁULICO- PISO TÁTIL DE ALERTA (0,20x0,20m)

NOTA: DIFERENCIAÇÃO DE CORES ENTRE PISO TÁTIL DIRECIONAL E PISO TÁTIL DE
ALERTA APENAS PARA REPRESENTAÇÃO EM PROJETO. AMBOS SERÃO
EXECUTADOS EM COR AMARELO PARA CONTRASTE DE LUMINÂNCIA COM O PISO DO
ENTORNO, CONFORME ITEM 5.6.2 DA ABNT NBR 16.537/ 2016.
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** ESCALA INDICADA EM PLANTAS

DATA:

2022
junho

CONVENENTE: CONCEDENTE:

RECURSO
PRÓPRIO

TIPO:

ARQ

MODIFICAÇÕES: FOLHA:

01/03
ÁREAS:

PLANTA BAIXA DE PISOS
250ESCALA: 1:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

PRAÇA  SUSTENTÁVEL

PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS PISOS

* DIMENSÕES DO DESENHO EM CENTIMETRO

REDE DE ABASTECIMENTO

AVENIDA HÉLIO GUASTI

AVENIDA HÉLIO GUASTI, BAIRRO MONTE LÍBANO, JOÃO NEIVA - ES

AREIA LAVADA - 230,72 m²

PISO EMBORRACHADO INTERTRAVADO - 270,00 m²

PISO INTERTRAVADO, COR OCRE - 650,88 m²

PISO INTERTRAVADO, COR VERMELHO - 534,14 m²

PISO DE CAMINHADA DE BORRACHA RECICLADA - 544,89 m²
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PISO TATIL DE ALERTA - 123,12 m²8
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