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1. APRESENTACAO

Jodo Neiva € um municipio brasileiro do estado do Espirito Santo. Sua
populacdo segundo o Censo demografico do IBGE em 2014 é de 16.946

habitantes.

Encontra-se em meio a uma paisagem de densas matas sobre um relevo
acidentado, com muitos "pées-de-acucar”. Proximo a cidade, had duas
reservas biologicas que tém o objetivo de preservar o que ainda existe
de Mata Atlantica, a reserva da Rancho Alto - Reserva Florestal da Vale
do Rio Doce, criadas e mantidas pela Companhia Vale do Rio Doce. A
influéncia da cultura italiana € uma caracteristica marcante de Joao
Neiva, cidade que recebeu muitas familias vindas da Italia no periodo das

grandes imigracdes no Brasil.

Figura 1: Localizagdo de Jodo Neiva, na regido norte do Espirito Santo.
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2. HISTORICO

No ano de 1874 deu-se a imigracdo para o Brasil. Os italianos
distribuiram-se por varias regides, mas foi somente no ano de 1877 que
chegaram nessa regido as primeiras familias de imigrantes. Em 1888 a
familia Girelli proveniente de Vigasio VR, em 1889 a familia Faustini
proveniente de Belluno e entre outras. Com a chegada da primeira familia
surgem os povoados de Acioli (1887) e Demétrio Ribeiro (1890), hoje
distritos de Jodo Neiva.

3. LOCALIZACAO

Serd localizada no bairro Monte Libano na Cidade de Jodo Neiva no

estado do Espirito Santo

4. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial € parte integrante do projeto de construcéo da praca
Monte Negro onde atualmente conta com o uma area 4.866,48 m?
aberta onde serd realizado a construcdo da Praca Sustentavel, que
sera construida as margens da avenida Hélio Guasti, 0 empreendimento
comtemplara a construcdo de area esportiva, recreativa e também
contard& com um ambiente rico em vegetacdo e paisagismo, tendo
também uma area reservada para alimentacéo e food truck. O escopo do
projeto também compreende a acessibilidade preferencial aos visitantes
portadores de deficiéncias fisicas conforme ABNT NBR 9050/2015.

5. PROJETO ARQUITETONICO

5.1. PREMISSAS

No desenvolvimento do escopo do projeto foi adotado algumas
necessidades obrigatorias, construcao de campo de Society Modelo Bom
de bola 2, quadra de beach soccer, playground infantil,
academia da terceira idade, pista de caminhada, uma area arborizada

e sustentavel, escolhido um padrdo de poste de energia fotovoltaica. O
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procedimento executivo do projeto devera seguir o codigo de obras e suas

respectivas normas técnicas do municipio de Joao Neiva.
5.2. CAMPO SOCIETY

Para a construcao do campo de futebol, serd executada a compactacao
adequada do terreno, assentamento dos blocos de concreto utilizados
como vedacao do revestimento (grama sintética) que também auxilia no
apoio do alambrado e tela de vedacéao, e todo o procedimento necessario

para instalacéo da rede de iluminacéao.

5.2.1. BLOCO DE CONCRETO PARA CONTENCAO REVESTIMENTO
E BASE:

E necessario o assentamento dos blocos de concreto com dimensdes
14x19x39, esse procedimento ndo tera funcdo estrutural. A camada de
blocos auxiliard na contengdo da base e do revestimento (grama
sintética), e apoio para a estrutura do alambrado. Como esta estrutura
ndo ter4 funcdo estrutural, ndo ha necessidade de elaboracdo ou
detalhamento de um projeto estrutural, serdo revestidas em pastilha por

fora e reboco com pintura acrilica na parte interna.
5.2.2. DRENAGEM:

O projeto de instalagdo do campo contempla a execugcédo de uma rede de
drenagem, este procedimento € necessario para melhorar o desempenho
do campo de futebol aumentando a seguranca e vida util da grama
sintética. Para sua execucao é necessario seguir rigorosamente o projeto
de drenagem com as especificacdes e a definicdo do tipo de material que
melhor se adapta ao local. A drenagem consiste na abertura da vala com
largura aproximada 0,20 m, e profundidade de 0,40 m, apds a abertura
utilizaremos um lastro de brita n°03 e 04 e uma manta geotéxtil para
adensamento do tudo. O tubo utilizado para drenagem da agua sera de
PVC @ 100 mm, flexivel corrugado e perfurado para absorcdo da agua
drenada, a tubulacdo acompanhard as bordas do campo e sera

interligada a duas caixas de passagem instaladas na parte externa do



campo, as caixas serdo em concreto pré-moldado com dimensdes 0,60
cm, 0,80 cm e 1,00 m, terdo a fungéo de coletar a 4gua da rede e transferi-
la para a rede pluvial existente no local.

5.2.3. GRAMA SINTETICA:

No projeto é possivel identificar o tipo da grama sintética que deve ser
instalada no campo pois, ao escolher o fornecedor, deve-se dar atencao
especial a aplicabilidade da grama sintética. Existem hoje no mercado
uma infinidade de materiais denominados “grama sintética”. Algumas
somente séo fabricadas para aplicacdo em canteiros decorativos, com
baixa necessidade de resisténcia mecanica. A grama a ser aplicada deve
ser fabricada especialmente para a pratica esportiva, obedecer as
especificacdes do projeto e planilha orcamentaria (grama sintética na cor
verde, com fios em polietileno, 12 mm de altura total (base + pelo), galga
de 3/4", 19,50 agulhadas a cada 10 cm. Apds instalacdo do tapete é
lancada uma camada de 8 mm de areia em cima do tapete, e mais 0,04
m de granulos de borracha apds a areia, a especificacdo e procedimento
da grama pode ser similar com garantia de 5 anos). A grama devera ter
uma inclinacédo de 1% do meio do campo para as laterais, para haver o
total escoamento da agua da chuva para a drenagem. E necessario o
cumprimento de todas as instrucdes de aplicacdo fornecidas. Pelo
fabricante. Qualquer aquisicdo ou método de montagem diferente do
projeto devera ser autorizado pelo contratante e revisar 0os quantitativos
de planilha orcamentéria e projetos. Todo o material devera ser aplicado
utilizando-se mao de obra treinada e qualificada, com experiéncia
comprovada na execucao desse servi¢co. Toda a orientacdo do fabricante
deve ser seguida exatamente como descrita nas especificagcbes do

produto de forma a ndo haver perda de garantia.

As linhas demarcatérias deverdo receber a grama na coloracdo branca,
devidamente fixadas e soldadas, ou serdo pintadas com tinta a base de
borracha clorada, definido as faixas de demarcagdo do campo. Ao final
da obra a Contratada devera entregar um termo de garantia e utilizacao



do produto, descrevendo como deve ser procedida a limpeza e
manutenc¢do da grama de forma detalhada e seguindo orientagbes do
fabricante. Inclusive devera, este documento, indicar o tipo de calgado
adequado para a utilizacdo do campo. O projeto indica uma série de
camadas de base que deverdo ser executadas sempre de maneira
uniforme e compactada, de forma a n&o permitir a movimentagdo das

mesmas apos a entrega da obra.

A,rgia (cerca de 8mm acima do tapete)

Grama (cerca de 2 cm acima da linha de borracha) / he
Borracha (cerca de 4 cm acima da linha de areia) \

Tapete
P6 de Pedra (cerca de 2 cm)

Sub-Base: Brita graduada (cerca de 5cm)

Base: Solo (compactado e niveleado)

Figura 02 — Detalhe llustrativo de Instalacdo e Revestimento (Grama Sintética)

5.2.4. ALAMBRADO:

O projeto prevé a instalacdo de alambrados no perimetro do campo de
futebol, quadra de areia e playground. O alambrado devera ser
executado nas dimensdes de projeto e contar com viga de concreto que
terd a funcdo de apoio e suporte para sua estrutura. A vedacdo do
campo sera distribuida em alambrado e malha quadrada, o fechamento
do campo tera 4 m de altura em alambrado e 40 cm de altura de
alvenaria como em projeto prancha 2/3,, a rede sera poiada na estrutura
de sustentacdo do alambrado, que sera em tubo metalicos com @ 2”. Os
tubos serdo fixados a cada 2 m em blocos de concreto, com tela de

arame galvanizado revestido com pvc, fio 14 bwg e malha 10x10 cm



5.2.5. ILUMINACAO:

A iluminacé@o do campo sera executada através da instalacdo de 4 postes
de concreto armado de 9 metros de altura em cada lateral do campo de
futebol, sendo que deverdo ser aterrados com equipamento tipo broca
rotativa até a profundidade de 1,50 m conforme calculo do engaste do
poste constante no projeto elétrico. Serdo fixados 4 refletores
retangulares 400 w de poténcia.

Devera ser prevista regulagem de inclinacdo para que a pratica desportiva
nao seja ofuscada pelos refletores, seréo instalados 15 refletores no total.
A rede sera distribuida em dois disjuntores. Cada disjuntor acionara os
refletores e o sistema sera divido, um disjuntor para cada lateral do
campo, e a instalacdo de mais um reserva totalizando a instalacéo de 3
disjuntores com 20A. Os disjuntores ficardo no quadro de distribuicdo
localizado dentro da caixa de passagem, com capacidade para no minimo
6 disjuntores, sera instalado no quadro de distribuicdo os dispositivos, DR
(dispositivo de protecdo contra fugas de corrente) e DPS (dispositivo de
protecdo contra surtos). A tubulacdo sera subterranea, serdo instalados
dutos espiral flexivel DN 50 mm (2 de polegada) préprio para conducao
de fiacdo elétrica. Sera aberta valas de no minimo 60 cm de profundidade
e de 30 cm de largura para a passagem dos dutos, apos a colocacédo é
necessario a execuc¢ao do reaterro e devidamente compactada. As caixas
de passagem serédo de concreto, 50 x 50 x 60 cm, com tampa de concreto
armado de no minimo espessura de 5 cm e com fundo de concreto. O
sistema de iluminagéo deve seguir especificagdo de planilha orgamentéria
e projeto, a instalacdo de todos os itens € necesséaria para o perfeito
funcionamento das mesmas como fixadores, disjuntores, fiacdo e etc.
Todo e qualquer servigo de instalacdo devera ser executado de acordo
com as normas de seguranca e com a rede desligada, obedecendo as
especificacdes de projeto. Todo material devera ser de primeira qualidade

e estar de acordo com todas as normas existentes relativas ao assunto.

5.2.6. EQUIPAMENTOS:



O projeto prevé a instalacdo de aparelhos esportivos como, um conjunto
de traves com dimensdes 3,00 x 2,00 m em tubo de ago galvanizado 3"
com requadro em tubo de 1", pintura primer com tinta esmalte sintético e
redes de polietileno fio 4 mm. Estes aparelhos devidamente instalados e

adquiridos de fornecedores especializados.
5.3. QUADRA DE VOLEY:

Os pisos deverdo manter declividade minima de 2% em direcdo a valeta
de drenagem, garantindo assim o0 escoamento da agua. Sistema de
drenagem espinha de peixe 4 polegadas, com camada de brita nivelada,
aproximadamente 15cm, manta e camada de areia fina lavada sem
detritos organicos com 20 centimetros de espessura para posterior uso

recreativo.

O alambrado e a iluminacdo vao seguir o padrao adotado no campo

society descrito nesse memorial.
5.4. PLAYGROUND INFANTIL:

Piso Interno do Playground Piso Ecoldgico em EPDM drenante composto
por camada dupla, sendo a superior em borracha EPDM e a inferior por
granulos de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado,
na cor azul com area de 147,41mz2. Podera ser aceito o piso em EPDM
com camada simples, desde que certificado através de laudos de
laboratérios credenciados pelo Inmetro e atender as normas NBR - ABNT
16701-3, em altura critica de impacto de 1,60m; resistente a brasao;
resistente ao intemperismo; ensaio de densidade, dureza tipo “A’,
resisténcia a tracdo, resisténcia ao rasgamento, ensaio de deformacao
permanente por compressao, resiliéncia, imersdo em fluido, compressao,
estabilidade dimensional. Todos os certificados e laudos deverdo ser
apresentados apO0s o conhecimento da proponente vencedora da

licitacao.

Em volta do piso emborrachado onde seréo instalados os brinquedos sera
em piso de concreto armado tipo radier, com altura de 8cm, com tela de

aco soldada “Malha Pop”, produzida com aco CA-60 nervurado e soldada



em todos os pontos de cruzamento, malha tipo médio, de 15 x 15cm,
didmetro de 4,2mm, fornecida no tamanho 2 x 3m; executado sobre base
drenante composta por camada de brita 1 com espessura de 5cm,
camada de brita 0 com espessura de 2cm e camada de areia para
assentamento, conforme definido em projeto. O tamanho das placas
podem variar de fabricante para fabricante, mas necessitam ter chanfros
para escoamento da 4gua. As pigmentacdes deverdo ser atoxicas.

5.4.1. ALAMBRADO:

O projeto prevé a instalagdo de alambrados no perimetro do playground.
O alambrado devera ser executado nas dimensdes de projeto e contar
com viga de concreto que tera a funcdo de apoio e suporte para sua
estrutura. A vedacdo do campo sera distribuida em alambrado e malha
quadrada, o fechamento do campo tera 2 m de altura em alambrado e 40
cm de altura de alvenaria como em projeto prancha 2/3,, a rede sera
poiada na estrutura de sustentacdo do alambrado, que serda em tubo
metélicos com @ 2”. Os tubos serdo fixados a cada 2 m em blocos de
concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 14 bwg e
malha 10x10 cm.

5.4.2. EQUIPAMENTOS:

N&o havera fixacdo dos equipamentos, os elementos serdo todos de
plastico rotofundido macico. Assim, os equipamentos serdo fixados por
chumbadores em estacas de concreto.

Devera ser fornecido e instalados o0s seguintes equipamentos:
* 02 Escorregas;

* 03 Gangorras;

* 02 Gira Gira;

» 02 Balanco Infantil duplos.

A Gangorra é um Brinquedo de uma peca Unica em plastico em formato

de animal com cantos e arestas suaves sem quinas vivas ou pontas,



Todos em cores vivas, material bem atoxico lavavel ndo absorvente.
Este playground infantil é ideal para locais onde o fluxo de criangas &
muito grande e requer que o brinquedo plastico aguente uso frequente e
tem grande resisténcia.

-Comprimento: 1,50 m

<Largura: 0,50 m

<Altura: 0,60 m

-Cores: diversas

-Recomendado para criancas até 4 anos.

E mandatorio que a instalacdo do brinquedo seja realizada conforme os
requisitos da NBR 16071-2:2012.

Os balancos também serdo de material plastico pré montado de fabrica
com fixacdo simples e sem cantos ou quinas vivas, onde o material

resistente atoxico e lavavel.
Medidas (02 cadeiras)

Altura: 1,50 m
.Comprimento: 2,20 m
.Largura: 1,20 m

.Cores: mistas

O Escorregador plastico € um playground de plastico rotomoldado com
degraus no mesmo material e em material atoxico e lavavel que nao
absorve umidade.

Dimensdes padréo
Altura: 1,55 m
.Largura: 0.35 m

-Comprimento: 0.20 m



5.5. ACADEMIA AO AR LIVRE:

O Projeto da Academia ao Ar Livre prevé a implantacdo de 07
equipamentos, sendo 02 para Portadores de Necessidades Especiais, em
uma area de aproximadamente 132m2. A Lei n® 13.443, de 11 de Maio de
2017, altera a Lei n® 10.098, de 19 de Dezembro de 2000, estabelecendo
a obrigatoriedade da oferta, em espacos de uso publico, de brinquedos e
equipamentos de lazer adaptados para utilizagcdo por pessoas com
deficiéncia, inclusive visual, ou com mobilidade reduzida. Conforme
paragrafo anico, “no minimo 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e
equipamento de lazer existentes nos locais referidos no caput devem ser
adaptados e identificados, tanto quanto tecnicamente possivel, para
possibilitar sua utilizagéo por pessoas com deficiéncia, inclusive visual, ou
com mobilidade reduzida”. Esses equipamentos foram desenvolvidos de
modo a oferecer seguranca aos usuarios, para a pratica de atividades
fisicas de todas as faixas etarias, mesmo sendo aparelhos que tenham
como foco usuéarios da terceira idade. Possibilitam fortalecimento,
alongamento e aumento de flexibilidade de grupos musculares,
desenvolvimento de coordenacdo motora e melhoria da capacidade
cardiorrespiratéria. Uma placa orientativa especifica a musculatura

envolvida na prética dos exercicios em cada um dos aparelhos instalados

5.5.1. EQUIPAMENTOS:

As bases para fixacdo dos aparelhos deverao atender as especificacoes
do fabricante para cada tipo de equipamento. Assim, parte dos aparelhos
sera fixada por parabouts sobre uma base de concreto com 10cm de
espessura e outra parte, fixada por chumbadores em estacas de concreto.

Devera ser fornecido e instalados os seguintes aparelhos:

.01 Aparelho para Simulador de Cavalgada Triplo;



.01 Aparelho Cadeira Presséo de Pernas Triplo Conjugado;
.01 Aparelho Simulador de Caminhada Triplo;

.01 Aparelho para Esqui Triplo;

.01 Aparelho para Rotac&o Diagonal —Duplo Conjugado;
.01 Aparelho para Alongar De Trés Alturas;

.01 Aparelho para Simulador De Remo;

- 01 Aparelho Voador Peitoral com Dorsal A.P.E (Para Pessoas Com
Mobilidade Reduzida);

. 01 Aparelho de Rotagéao Vertical com Diagonal A.P.E (Para Pessoas
Com Mobilidade Reduzida);

- 01 Placa Orientativa.

Simulador de Cavalgada Triplo Fungédo Aparelho Simulador de Cavalgada
para 3 usuarios simultaneos, fortalece os grupos musculares dos
membros  inferiores, superiores e aumenta a capacidade
cardiorrespiratoria. Materiais Fabricado com tubos de aco carbono de no
minimo 2 %2” x 2mm; 2” x 2mm; 1 ¥2” x 3mm; 1 %2” x 1,50mm; 1” x 1,50mm;
Barra chata de no minimo 2 %2” x ¥”; 3/16” x 1 ¥”. Tubo de ac¢o carbono
trefilado 2” x 5,50mm. Chapas de aco carbono de no minimo 4,75mm para
ponto de fixacdo do equipamento e 2mm para banco estampado com

bordas arredondadas.

Utiliza-se pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de
poliéster termo - endurecivel colorido com sistema de deposi¢cdo de po
eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel (53 x 30mm), solda



MIG, chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 %2”, parafusos zincados,
bucha acetal, arruelas e Memorial Descritivo 5 porcas fixadoras; Tampao
embutido interno em plastico injetado de no minimo 2” com acabamento

esférico acompanhando a dimenséo externa do tubo.

Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Possui placa
adesiva de identificacdo do produto, musculos trabalhados, informacfes

do fabricante e telefone para assisténcia técnica.

Cadeira Pressé&o de Pernas Triplo Conjugado Fungéo Aparelho Simulador
de Pressdo nas pernas para 3 usuarios simultaneos, fortalece os

musculos dos membros inferiores.

Materiais Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 4” x 3mm;
3 %" x 3,75; 2" x 2mm; 2” x 3mm; Chapas de ac¢o carbono de no minimo
4,75mm para reforco de estrutura do equipamento e 2mm para banco e
encosto com dimensfes de 335 x 315mm e estampados com bordas
arredondadas. Tubo de aco carbono trefilado 2” x 5,50mm. Utiliza-se
pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo
- endurecivel colorido com sistema de deposicao de pé eletrostatico,

batentes redondos de borracha flexivel (53 x 30mm), solda MIG.

Chumbador com flange de no minimo 230mm x 3/16”, corte a laser com
parafusos de fixacdo zincados de no minimo 5/8” x 1 ¥’e arruela zincada
de no minimo 5/8”, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”,
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampédo embutido
externo em metal de 2”, tamp&o embutido interno em plastico injetado de
no minimo 3%”, ambos com acabamento esférico acompanhando a
dimensédo externa do tubo, acabamentos em plastico injetado e/ou
emborrachado.

Possui placa adesiva de identificacdo do produto, musculos trabalhados,
informacdes do fabricante e telefone para assisténcia técnica. Simulador
de Caminhada Triplo Funcdo Aparelho Simulador de Caminhada para 3
usuarios simultaneos, aumenta a mobilidade dos membros inferiores

desenvolve coordenacdo motora. Materiais Fabricado com tubos de aco



carbono de no minimo 2 2" x 2mm; 2” x 2mm; 1 ¥2” x 1,50mm.

Chapas de aco carbono de no minimo 4,75mm para ponto de fixacdo do
equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Tubo em ago carbono
trefilado. Utilizar pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de
poliéster termo - endurecivel colorido com sistema de deposicdo de po
eletrostatico, solda MIG, chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 12,
parafusos zincados; acabamentos em plastico injetado e/ou
emborrachado.

Possui placa adesiva de identificacdo do produto, masculos trabalhados,
informacdes do fabricante e telefone para assisténcia técnica.

Memorial Descritivo 6 Esqui Triplo Funcdo Aparelho de Esqui Triplo para
3 usuérios simultdneos, melhora a capacidade cardiorrespiratéria e
cardiovascular, equilibrio e coordenacdo motora. Materiais Fabricado
com tubos de aco carbono de no minimo 2 ¥2” x 2mm; 1 ¥2” x 3mm; 1 %"

x 1,50mm; 1” x 2,00 mm. Tubo de ac¢o carbono trefilado 2” x 5,50mm.

Metaldo de no minimo 30 x 50 x 2mm. Chapa de ago carbono de no
minimo 4,75mm para ponto de fixacdo do equipamento e 1,9mm para
chapa de apoio de pé. Barra chata de no minimo 3/16” x 1 ¥4". Utilizar
pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo
- endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pd eletrostatico,
batentes redondos de borracha flexivel (53 x 30mm), solda MIG, bucha
acetal, chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 ¥2”, parafusos zincados
e porcas fixadoras; tampao embutido interno em plastico injetado de no
minimo 2 %" com acabamento esférico acompanhando a dimensao

externa do tubo.

Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Possui placa
adesiva de identificacdo do produto, musculos trabalhados, informacdes
do fabricante e telefone para assisténcia técnica. Rotagdo Diagonal —
Duplo Conjugado Funcéao Aparelho de Rotacdo Diagonal —aparelho duplo

conjugado para 3 usuarios simultaneos, aumenta a mobilidade da



articulacdo dos ombros e dos cotovelos.

Materiais Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3 %2” x 2
mm; 2” x 2mm; 1” x 1,50mm; 34" x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN
(5 x 44mm). Chapas de ac¢o carbono de no minimo 3 mm para reforco de
estrutura. Utilizar pinos macicos, todos rolamentados (rolamentos
duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliéster termoendurecivel colorido com sistema de deposi¢ao
de po eletrostatico, solda MIG, chumbador com flange de no minimo 2mm
x 3/1”, corte a laser com parafusos de fixa¢do zincados de no minimo 5/8”
x 1 Y’e arruela zincada de no minimo 5/8”, hastes de ferro macigo
trefilado de no minimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas

fixadoras.

Tampéo embutido externo em metal de 2 %" e tamp&o embutido interno
em plastico injetado de no minimo 3 ¥2”, ambos com acabamento esférico
acompanhando a dimensao externa do tubo. Acabamentos em plastico
injetado e/ou emborrachado. Possui placa adesiva de identificacdo do
produto, musculos trabalhados, informac¢6es do fabricante e telefone para
assisténcia técnica. Alongador com Trés Alturas Funcdo Memorial
Descritivo 7 Aparelho Alongador de Trés Alturas para 3 usuarios
simultaneos, estimula o sistema nervoso central através do alongamento

e fortalecimento dos grandes grupos musculares.

Materiais Fabricado com tubos de a¢o carbono de no minimo 4” x 3mm;
3 %" x 3,75mm; 2” x 2mm; 1” x 1,50mm; 32" x 1,20mm. Barras chatas de
no minimo 3/16” x 1 ¥”. Chapas de aco carbono de no minimo 4,75mm
para ponto reforco da estrutura e 3mm para fixagdo do conjunto do
volante. Utilizar pinos macicos, tratamento de superficie a base de fosfato;
pelicula protetiva de resina de poliéster termo - endurecivel colorido com
sistema de deposicdo de po eletrostético, solda MIG. Chumbador com
flange de no minimo 230mm x 3/1”, corte a laser com parafusos de
fixac&o zincados de no minimo 5/8” x 1 ¥4"e arruela zincada de no minimo

5/8”, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”.

Tampado embutido interno em plastico injetado de no minimo 3 %2” com



acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo,
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Possui placa adesiva de
identificacdo do produto, musculos trabalhados, informacdes do
fabricante e telefone para assisténcia técnica. Simulador de Remo Triplo
Funcéo Aparelho Simulador de Remo Triplo para 3 usuarios simultaneos,

aumenta a resisténcia muscular e fortalece as costas.

Materiais Fabricado com tubos de a¢o carbono de no minimo 2” x 2mm;
1 %" x 3mm. Barra chata 3/16” x 1 ¥". Tubo de aco carbono trefilado 2” x
5,50mm. Chapas de aco carbono de no minimo 4,75mm para ponto de
fixagdo do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensdes de
335 x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos
macicos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo
- endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pd eletrostatico,
batentes redondos de borracha flexivel (53 x 30mm), solda MIG,
chumbador parabout de no minimo 3/8” x 2 V%", parafusos zincados, bucha

acetal, arruelas e porcas fixadoras.

Tampado embutido interno em plastico injetado de no minimo 2” com
acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo.
Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Tubo Gnico com
reducdo de diametro, eliminando emendas de solda, na pegada de mao.
Possui placa adesiva de identificacdo do produto, musculos trabalhados,

informacdes do fabricante e telefone para assisténcia técnica.

Espaldar Funcéo Espaldar, alonga e relaxa os grupos musculares antes
e apos o treino. Materiais Memorial Descritivo 8 Fabricado com tubos de
aco carbono de no minimo 3 %2” x 3,75mm; 2” x 2mm; 1 %" x 3mm; 1 %"

x 1,50mm. Chapas de aco carbono com no minimo 4,75mm.

Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/1”, corte a laser com
parafusos de fixagéo zincados de no minimo 5/8” x 1 ¥4 e arruela zincada
de no minimo 5/8”, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”.
Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3 ¥2” com

acabamento esférico. Utiliza-se tratamento de superficie a base de



fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo - endurecivel
colorido com sistema de deposi¢cdo de po eletrostatico, solda MIG.

Possui placa adesiva de identificagdo do produto, musculos trabalhados,
informagdes do fabricante e telefone para assisténcia técnica. Voador
Peitoral com Dorsal A.P.E (P.N.E) Funcdo Voador Peitoral com Dorsal
para Portadores de Necessidades Especiais, fortalece e aumenta a
mobilidade das articulacdes dos ombros, cotovelos e punhos, melhorando
a coordenacédo motora e a amplitude articular. Materiais Fabricado com
tubos de aco carbono de no minimo 3 ¥2” x 2,0mm; 2” x 2,0mm; 1” x
1,50mm; %" x 1,20mm. Chapas de aco carbono de no minimo 3/16”; 1/8”
de espessura. Utiliza-se pinos macicos rolamentados (rolamentos duplos
— com dupla blindagem), tratamento de superficie a base de fosfato;
pelicula protetiva de resina de poliéster termo - endurecivel colorido com

sistema de deposicao de po eletrostatico, solda MIG.

Chumbador com flange de no minimo 230mm x 3/16”, corte a laser com
parafusos de fixa¢do zincados de no minimo 5/8” x 1 ¥” e arruela zincada
de no minimo 5/8”, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”.
Tubo de aco carbono trefilado DIN2393 (55 x 47).

Tampdo embutido interno em plastico injetado de no minimo 3 %" e
embutido de metal com no minimo 2 %", ambos com acabamento
esférico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento
em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de
alta fixacdo com identificacdo dos grupos musculares, instrucdes de
utilizacao e dados da fabricante. Remada A.P.E (P.N.E) Funcdo Remada
para Portadores de Necessidades Especiais, fortalece 0s grupos

musculares e articulares dos bragos e costas.

Materiais Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2 %2” x
2,00mm; 2” x 2,00mm; 1 1/2” x 1,50mm; 1” x 1,50mm. Barra chata de no
minimo 3/16” x 1 ¥". Chapas de ago carbono de no minimo %" mm;

3/16’mm; Chapa 14 (2,00mm) de espessura.

Tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina

de poliéster termo - endurecivel colorido com sistema de deposicdo de po



eletrostatico, solda MIG, batentes redondos de borracha (53 x 34mm),

chumbador parabout de no minimo 3/8”.

Tampao embutido interno em plastico injetado de Memorial Descritivo 9
no minimo 2 %" com acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas
e porcas fixadoras, acabamento em pléstico injetado e/ou emborrachado.
Adesivo refletivo destrutivo com identificacdo dos grupos musculares com

logomarca da fabricante.

Rotacdo Vertical com Diagonal A.P.E (P.N.E) Funcdo Rotacédo Vertical
com Diagonal para Portadores de Necessidades Especiais, fortalece e
aumenta a mobilidade das articulagcdes dos ombros, cotovelos e punhos,

melhorando a coordenacdo motora e a amplitude articular.

Materiais Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3 %2” x
2,0mm; 27 x 2,0mm; 1” x 1,50mm; %" x 1,20mm. Chapas de acgo carbono
de no minimo 3/16”; 1/8” de espessura. Utiliza-se pinos macicos
rolamentados (rolamentos duplos — com dupla blindagem), tratamento de
superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo
- endurecivel colorido com sistema de deposicao de pé eletrostatico,
solda MIG.

Chumbador com flange de no minimo 230mm x 3/16”, corte a laser com
parafusos de fixacdo zincados de no minimo 5/8” x 1.%4” e arruela zincada
de no minimo 5/8”, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”.
Tubo de aco carbono trefilado DIN2393 (55x47). Tampao embutido
interno em plastico injetado de no minimo 3 ¥2” e embutido de metal com

no minimo 2 ¥4, ambos com acabamento esférico.

Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plastico
injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixacao
com identificagdo dos grupos musculares, instrugdes de utilizacdo e

dados da fabricante.

Puxador Alto A.P.E (P.N.E) Funcdo Puxador Alto para Portadores de
Necessidades Especiais, fortalece os grupos musculares e articulares dos

antebragos, bragos, costas e ombros. Materiais Fabricado com tubos de



aco carbono de no minimo 3 %2 x 2,00mm; 1 %2” x 1,50mm; 1 %2” x 3,00mm;
1” x 1,50mm; %" x 1,20mm. Barra chata de no minimo 3/16” x 1 Y.".
Chapas de aco carbono de no minimo 3/8”; 3/16”; 1/8” de espessura.

Tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina
de poliéster termo - endurecivel colorido com sistema de deposi¢éo de po
eletrostatico, solda MIG, batentes redondos de borracha (53 x 34mm).
Chumbador com flange de no minimo 230mm x 3/16”, corte a laser com
parafusos de fixagéo zincados de no minimo 5/8” x 1 ¥4” e arruela zincada

de no minimo 5/8”, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”.

Tampdo embutido interno em pléstico injetado de no minimo 3 %2” com
acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras,
acabamento em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo
destrutivo com identificacdo dos grupos musculares com logomarca da

fabricante.

Memorial Descritivo 10 Placa Orientativa Funcdo Descreve o modo de
utilizacao dos aparelhos, o alongamento adequado a ser realizado antes

e depois dos exercicios e diversas outras informacdes importantes.

Materiais Fabricado com tubos de aco carbono trefilado 2” x 5,50mm ou
configuracdo superior, chapa central de 1/8”, 1890 x 900mm ou
configuracdo superior, pintura eletrostatica de alta resisténcia, solda tipo

MIG, parafusos e porcas antioxidantes.

A gqualidade do aco utilizado na fabricacdo dos aparelhos das academias
ao ar livre, devera atender as exigéncias da NBR NM 87/00 (refere-se a
sua composicdo). Toda superficie dos aparelhos devera ser preparada
pelo processo de fosfatizacdo, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de
pintura dos equipamentos devera pela pintura eletrostatica a po, seguindo
a NBR 10443/08 (espessura de pelicula), NBR 11003/09 (determinacdo
aderéncia) e NBR 8094/83 (corroséo por exposicao a nevoa).



5.6. DIMENCOES DO PROJETO:

Descricao das areas:

-Area de projeto: 4.866,48m?
.Canteiro | jardim: 131,29 m?

-Pavimentacao: 2.497,22 m2

5.7. QUADRO DE ESQUADRIAS:

Portas (Campo Society): Portas em ac¢o galvanizado, pintada na cor
verde.

<Altura: 2,10 m
Largura: 2,00 m
-Quantidade: 2 unidades

Portas (quadra Beach Soccer): Portas em aco galvanizado, pintada na
cor verde.

<Altura: 2,10 m
Largura: 1,00 m
-Quantidade: 2 unidades

Portas (PlayGround Infantil): Porta em ac¢o galvanizado, pintada na cor
verde.

<Altura: 2,10 m
.Largura: 1,00 m
-Quantidade: 1 unidades



5.8. PISO:

Conforme detalhado na prancha 02/03:

Figura 1:
Piso
intertravado
retangular 326,42 m?
(10x20cm)
Cor cinza
Figura 2:

Piso
intertravado
retangular
(10x20cm)
Cor vermelho

461,26 m?

Figura 3:

854,20 m?




Piso
intertravado
retangular
(10x20cm)
Cor vermelho

Figura 4:

Piso
intertravado
retangular
(25x33cm)

Cor azul

152,41 m?

Figura 4:

Grama sintética
com fio
monofilamento 2.135,21 m?
de polietileno

5.9. PAISAGISMO E VEGETAGCAO

78,54 m?




Grama
esmeralda

Beijo
32,96 m?
SunPatiens

Extremosa ou

Reseda Rosa 4 unidades

Figura 6: Paisagismo

6. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

-Para realizar o plantio da grama esmeralda (Zoysia japonica) é
recomendado que o solo seja preparado (profundidade do arado de 25
cm) de modo que elimine irregularidades, entulhos e plantas indesejadas

até que o mesmo esteja uniforme.

<Ap0s o preparo do solo é necessério adicionar uma camada de 15 cm
de compostos organicos para que haja nutrientes suficientes no platio, no
intuito no obter uma boa drenagem é indicado uma aplicacao de areia

junto ao composto organico.

-Depois do solo esta devidamente nutrido € o momento de distribuir as
placas da grama esmeralda no terreno, e completar as juntas (5 cm) entre
placas com solo para que o solo figue em contato com as raizes.

<A irrigacdo deverd ser realizada diariamente até que as raizes estejam
bem pronfudas, vale ressaltar que o plantio deve ser feito em até no



maximo 10 dias ap6s o recebimento, quanto a manutencdo €
imprescindivel que seja realizado a remocéo de eventuais ervas daninhas

regularmente e mantenha o gramado abaixo de 8 cm.

O plantio da jabuticabeira consiste no preparo do solo (terra aerada) no
qual deve ser aberto uma cova com diametro de 20 cm maior do que o
torrdo dessa forma facilitara o enraizamento, é recomendado que o torrdo
seja coberto com adubo organico e regado logo apés, a adubacéo é feita

a cada seis meses.

Espécie: jabuticabeira hibrida (Myrciaria cauliflora) enxertada.

5.10. RAMPAS DE ACESSO

De acordo com a norma ABNT NBR 9050:2015 a sinalizacao tatil e visual

de alerta no piso deve ser utilizada para:

a) a) informar a pessoa com defciéncia visual sobre a existéncia de
desniveis ou situacdes de risco permanente, como objetos suspensos

nao detectaveis pela bengala longa;

b) orientar o posicionamento adequado da pessoa com defciéncia
visual para o uso de equipamentos, como elevadores, equipamentos de

autoatendimento ou servicos;

C) informar as mudancas de dire¢cao ou opg¢des de percursos;
d) d) indicar o inicio e o término de degraus, escadas e rampas;
e) e) indicar a existéncia de patamares nas escadas e rampas;

f) indicar as travessias de pedestres (6.12.7).



Tabela 4 - Dimensao da sinalizagao tatil e visual de alerta

Dimensbes em milimetros

Piso tatil de alerta Recomendado Minimo Maximo
Diametro da base do relevo 25 24 28
Distancia horizontal entre centros de relevo 50 42 53
Distancia diagonal entre centros de relevo T2 60 75
Altura do relevo 4 3 5

NOTA

A distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso & igual a metade

da distancia horizontal entre centros. O diametro do topo é igual a metade a dois tergos do didmetro

da base, respeitando-se os limites acima.

Relevos tateis de alerta instalados no piso

Recomendado

Minimo

Maximo

Didmetro da base do relevo

30

25

30

Diametro do topo do relevo

Yz do didmetro da base

Distancia diagonal entre centros do relevo

Diadmetro da base do relevo mais 20

Altura do relevo

4

3

Figura 7: Norma brasileira - NBR 9050:2015
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Figura 8: Norma brasileira - NBR 9050:2015



Tabela 5 — Dimensao da sinalizagao tatil e visual direcional

Dimensdes em milimetros

Piso tatil direcional Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 30 30 40
Largura do topo 25 20 30
Altura do relevo 4 3 5
Distancia horizontal entre os centros de relevo 83 70 85
Distancia horizontal entre as bases de relevo 53 45 55
Relevos tateis direcionais instalados no piso Recomendado Minimo Maximo
Largura da base do relevo 40 35 40
Largura do topo do relevo Largura da base do relevo menos 10
Distancia horizontal entre centros do relevo Largura da base do relevo mais 30
Altura do relevo 4 3 5

Figura 8: Norma brasileira - NBR 9050:2015

BANCOS

Os bancos terdo como pé de sustentacdo aco galvanizado e com
assentos de madeira, para fixar o assento serd utilizado 4 parafusos

frances 5/16” x 60 mm de cada lado do banco.
-Assentos: Dimensdes — 0.06 m x0.12 me P: 0.36 m.
. Area total do assento: 2 m x 0.40 m

-Pé de sustentacdo: Dimensfes —0.15m x 0.20 m x 0.40 m

MEIO-FIO

O meio-fio (tipo 01) da praca sera distribuido no perimetro correspondente
ao. No qual seré feito por guias pré moldadas com comprimento de 62.5

m, suas dimensdes foram definidas como: (0.08 x 0.12 x 0.22 x 0.15) m.



MANUTENCAO PREVENTIVA E INSPECAO PERIODICA

E recomendado que seja realizada a manutencdo preventiva mensal,
onde deve ser seguidas as instrucdes conforme o fabricante (ABNT NBR
16071-2:2012, 9.4).

A inspecdo nos equipamentos devera ser realizada anualmente por um
profissional habilitado e emitido um laudo técnico conclusivo da

integridade dos brinquedos.

REQUISITOS DE SEGURANCA PARA PISOS ABSORVENTES DE
IMPACTO

O piso deve estar livre de quaisquer pontas afiadas ou quaisquer
projecbes perigosas. O piso deve estar instalado sem criar
aprisionamento (ABNT NBR 16071-2), e a uma espessura de camada de
200 mm a mais do que aquela considerada necessaria pelo ensaio de
gueda livre, caso seja utilizado material solto, (ABNT NBR 16071-3, 4.1).

Tabela A.1 - Exemplos de atenuac¢édo dos materiais comumente usados para atenuagao
de impacto e das correspondentes alturas criticas de queda
Descriciio ‘ Profundidade Altura maxima
Materiais @ ¢ minima ¢ de queda
mm
1 mm mm
Gramado - | - <1000
E & U5 = . —— = —
Casca De 20 a 80 tamanho gréo ‘
Lasca de madeira De 5 a 30 tamanho grao
300 <3000
Areia b De 0.2 a 2 tamanho gréao
CascalhoP De 2 a 8 tamanho grao [
Altura critica
Outros materiais Segundo ensaio de HIC (ver ABNT NBR 14725-3) | de queda conforme
ensaiado
& Malteriais preparados propriamente para uso em playgrounds
b Sem particulas de lama ou argila
Y Acrescer 200 mm de material solto.

Figura 10:Tabela retirada da NBR 16071-3:2012



MONTAGEM E INSTALACAO

A montagem e a instalacdo adequadas do playground sdo fundamentais
para a integridade estrutural, estabilidade e seguranca do equipamento
apos a montagem e antes de sua primeira utilizagdo, o equipamento deve
ser cuidadosamente inspecionados por uma pessoa capacitada para
inspecionar a seguranca do playground as instrucdes de instalacéo e o
manual de montagem fornecidos pelo fabricante e todos os outros
materiais como ferramentas e tintas, devem ser mantidas em um arquivo
permanente em poder do proprietario ou responsavel pela manutencao
do equipamento. A ancoragem segura é um fator chave para a instalacéao
estavel. O processo de ancoragem (fundacdo) deve ser realizado de
acordo com as especificagdes do fabricante e com a ABNT NBR 16071-
2:2012, 6.11).

5.10. PROJETO ELETRICO

Os procedimentos estabelecem as condi¢des técnicas minimas a serem
obedecidas na execucdo das obras e servigos, fixando, portanto, os
parametros minimos a serem atendidos para materiais, servicos e
equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT. Todos os
materiais a serem empregados na execugao dos servicos deverao ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as
especificacdes a seguir.

NORMAS E DETERMINACOES

As seguintes normas nortearam este projeto e devem ser seguidas
durante a execucao da obra:
ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica;

ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

EDP;



NR26 - Sinalizacdo de Seguranca.
NBR 5410 - Instalacéo Elétricas de Baixa Tensao

NR 10 — Seguranga em instalacdes e Servicos em eletricidade.

ENTRADA DE ENERGIA

O Padréo de entrada sera instalado em poste de concreto pré moldado
(conforme projeto), onde também serd instalada a caixa para medicdo e
o disjuntor geral. O Padrdo sera interligado na rede de distribuicdo da
concessionaria local existente, seu Ramal de ligacdo serd aéreo, com
fornecimento Trifasico a 4 condutores (3 fases e 1 neutro) e tensao
nominal de 220/127V. A categoria de fornecimento sera “T1”. Os
Condutores do Ramal de Entrada ser&o de cobre, com isolamento em
PVC 0,6/1kV de 3#16(16).

PROTECAO

A protecdo contra sobre corrente no sistema elétrico de baixa tenséo
sera feita através da utilizacdo de disjuntores termomagnéticos norma
NBR IEC 60947-2 instalado no quadro de distribuicdo. Devera ser
mantida a uniformidade de fornecedores, ou seja, todos os disjuntores
deverdo ser de um mesmo fabricante. A protecdo geral do QDL sera
efetivada por um disjuntor termomagnético tripolar de 70A, instalado na
caixa de protecdo geral, situado no poste pré moldado junto ao Padréo
de entrada. A protecdo de cada circuito sera individual e efetivada por
disjuntores termomagnéticos de acordo com o desenho do diagrama

unifilar.

ALIMENTACAO DO QDL

Os condutores do Padrao até o quadro geral serdo de cobre tempera
mole (classe 5) com isolamento em PVC para 0,6/1kV, nas bitolas de

3#16(16)10. O condutor neutro no QDL devera ser identificado pela cor



azul claro de seu isolamento, de modo a distingui-lo dos condutores
fase. Todos os alimentadores que partem dos painéis e quadros deverao
ser claramente identificados através de plaquetas indeléveis junto ao

disjuntor de protecao.

ATERRAMENTO

O aterramento do Padrao de Entrada sera constituido por cabo de cobre
nu de 10 mm?, interligado a haste de aterramento por meio de conector
cunha cabo/haste

O neutro da entrada de servico devera ser aterrado num ponto Unico, e

junto com a caixa metalica.

O condutor de aterramento devera ser tdo curto e retilineo quando
possivel, sem emenda e nao ter dispositivo que possa causar sua

interrupcao.

O ponto de conexdo do condutor de aterramento a haste devera ser
acessivel a inspecédo, ser revestido com massa de calafetar, e ser
protegido mecanicamente por meio de uma caixa de cimento, alvenaria,

PVC ou similar, com tampa de concreto ou ferro fundido.

ELETRODUTOS
- Os eletrodutos subterraneos devem ser do tipo PEAD;
- Os eletrodutos utilizados no projeto devem ser anti-chama,;

- Os eletrodutos devem ter as bitolas determinadas em projeto e
identificados de forma legivel e indelével em conformidade com as NBR
5410;

- A vala para instalacdo dos eletrodutos subterraneos sera de 0,3x0,5
(LxP).



CONDUTORES

O isolamento dos condutores dos circuitos terminais devera ser
constituido de composto termoplastico de PVC, com caracteristicas para
nao propagacdo e auto-extingdo do fogo, tipo BWF, com tensdo de
isolamento de 0,6-1KV e temperatura maxima admissivel de 90°C para
servi¢os continuos, 100°C e 160°C em curto-circuito.

Os condutores de alimentacédo de todos os quadros de distribuicdo do
projeto serdo de cobre com isolamento em PVC, com tensdo de

isolamento de 1kV;

Circuitos subterraneos: Os circuitos subterraneos, devem ter seus
condutores embutidos em dutos PEAD e estes devem ser enterrados a
60 cm do solo. A vala devera ter largura de 30 cm em toda sua extensao.
Os condutores serdo de cobre com isolamento termoplastico de PVC
para 0,6/1KV-90°C, préprios para instalagdo subterranea e com
protecdo contra umidade. As conexdes entre cabos deverdo ser feitas
somente nas caixas de passagem, com isolamento através de fita

isolante autofusao.

Deverdo ser obedecidos os seguintes codigos de cores (no caso dos

circuitos):
¥ Fase: Preto, vermelho e branco;
@ Neutro: Azul claro;
@ Retorno: Amarelo;
@ Terra: Verde.

O puxamento dos cabos pode ser manual. Devem ser puxados de
forma lenta e uniforme até que a enfiacéo se processe totalmente, para

aproveitar a inércia do cabo e evitar esfor¢os bruscos.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

O Quadro devera ter caixa metalica, em chapa de ferro, com tampa e



fecho bloqueavel, barramentos trifdsicos e barra para neutro e terra
independentes, espaco para futuras ampliagbes em torno de 20% da
guantidade total de disjuntores. Os equipamentos internos deveréao
atender a IEC/ABNT, tais como disjuntores e etc. O condutor neutro
sera ligado diretamente a barra de neutro, bem como o de aterramento

a respectiva barra de terra.

Na porta do quadro de distribuicdo devera haver uma placa de
adverténcia “CUIDADO ELETRICIDADE”, fixada por rebite ou

simplesmente impressa por tintura.

Todos o0s painéis e quadros devem ser também aterrados
convenientemente. Nao sendo permitidas ligacdes diretas de
condutores aos terminais dos disjuntores, sem 0 uso de terminais

apropriados.
O quadro utilizado no projeto tem a seguinte especificagao:

Quadro de distribuicdo de embutir tripolar, 18 posi¢cdes, com barramento
de 175A e disjuntor 3Px70A e DPS 3 - 20kA. Alimentadores:
3#16(16)10 isolacdo em PVC 0,6/1kV, abrigados em eletroduto

1.1/4”; O quadro de distribuicdo do projeto deve ser aterrado.

Circuitos com condutores de 2#4(4)4 isolacdo em PVC 0,6/1kV.

ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo foi dimensionado de acordo com 0s niveis
de iluminamento recomendados pela ABNT. No projeto de PRACA,

foram utilizados os seguintes postes e luminarias:

Postes de aco galvanizado, reto simples, flangeado h=18m, com trés

refletores de LED de 400W — IP67 para iluminacdo da quadra;

Postes de aco galvanizado, reto simples, flangeado h=4m, com duas
luminarias LED SOLAR integrada SLI 1600.



6- CRITERIOS GERAIS DE EXECUCAO

DISPOSICOES GERAIS

A(s) contratada(s) devera(do) no minimo seguir as seguintes orientagcées abaixo
descritas. Sao elas:

Para elaboracdo da proposta, deve-se visitar o local e tomar conhecimento e
confirmagédode tudo o que existe e sua interferéncia com o projeto, inclusive
interligacBes com equipamentos existentes.

Solicitar esclarecimento sobre o projeto sempre oficialmente seguindo orientacéo
do Edital de Licitacao.

Aceita e concorda que o0s servi¢os objeto dos documentos contratuais, deverao ser
completados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente
envolvido ndo seja especificamente mencionado.

N&o deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer omisséo
eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades.

Obriga-se a satisfazer todos os requisitos constantes dos desenhos e memorial
descritivo.

No caso de erros ou discrepancia, as especificacdes deverado prevalecer sobre os
desenhos, devendo o fato de qualquer modo ser comunicado a fiscalizacdo e ao
autor do projeto para sanar qualquer duvida.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes
ou parcialmente desenhados para qualquer area ou local em particular, deverdo
ser considerados para areas ou locais semelhantes, a ndo ser que haja indicacéo
ou anotacaoem contrario.

Para os servigos de execucédo das instalacdes constantes do projeto e descrito nos
respectivos memoriais, a contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes,
bem como as praticas usuais consagradas para uma perfeita execucdo dos
Servicos.

Ser& necessario, manter contato com as reparticdes competentes, a fim de obter
as necessarias aprovacdes dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligacdes e inspecoes.

Os materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serdo novos e
comprovadamente de primeira qualidade e serdo de fornecimento e instalagéo da
contratada.

A montagem de equipamentos deverd seguir ainda as recomendagfes de cada



fabricante.

Apés a instalacdo e montagem de todos os equipamentos, estes deverdo ser
regulados etestados a fim de estarem em perfeitas condi¢cdes de funcionamento no
momento da energizacao da subestacao.

A contratada obriga-se a entregar ao Cliente, apos o término da obra, todos os
arquivos eletrénicos dos projetos modificados “as built”.

A contratada obriga-se a providenciar vistorias e liberagdes junto as

concessionarias pertinentes, de forma a obter documentos necessarios para as
ligagOes definitivas e Habite-se.

7. PROJETOS HIDROSSANITARIO

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

INSTALACOES:

As instalacdes seguirdo o especificado no projeto e normas da concessionaria e as
correntes praticas de execucédo. Os servicos de construcdo abrangem tubulacdes,
registros, caixas, ligacdes a rede de agua e esgoto e tudo mais que se faca

necessario ao adequado funcionamento das instalagdes.

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA FRIA

A praca ira possuir uma torneira para manuntencao e irrigacéo da vegetacao sendo
recebido diretamente da rede de abastecimento.

INSTALACOES SANITARIAS

Os servicos deverdo ser executados de acordo com o0 que prescreve as Normas
Brasileiras para execucao de instalacdes hidrossanitarias, e em conformidade com
as especificacdes a seguir. Todos os tubos correrdao embutidos nas alvenarias ou

no solo, conforme projeto hidrossanitario fornecido.



O caimento das canalizacbes de esgoto sera no minimo de 2% para tubos de
100mm. As cavas abertas no solo para assentamento das canaliza¢gfes s6 poderao
ser fechadas apos a verificagcdo das condigbes das juntas, tubos, protecdo dos

mesmos, niveis e declividades.
As juntas rosqueadas serdo vedadas com fita de teflon.

Na execucédo das tubulacdes de PVC, as partes soldadas deveréo ser limpas com
solucao limpadora prépria para este fim.

As juntas dos tubos de PVC serdo executadas com os devidos cuidados para se
evitar a penetracdo de cola no seu interior ou o enrolamento das juntas de

borracha, quando for o caso.

Os tubos de ponta e bolsa deverdo ser assentados com as bolsas voltadas para o
montante, isto, no sentido contrdrio ao escoamento. Durante a obra até a
montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres das canalizagdes serao
vedadas com plugs ou caps, ndo se admitindo o uso de papel ou buchas de

madeira.

Todas as tubulacbes de distribuicdo de agua serdo, antes do fechamento dos
rasgos na alvenaria por capas de argamassa, submetidos a teste de pressao, sem

que apresentem qualquer vazamento.

Todas as tubula¢cBes hidrossanitarias serdo em PVC da marca Tigre, Akros ou

similar.

Alexandre G. Mansur Zaine
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